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1. Fysisk beskrivelse af vandlebene og omgivelserne.

Kommunevandleb nr. 1: Digerenden.

Vandlobet er reguleret/grofteagtigt. Strommen er meget ringe (der er ingen strom i sommerperio-
den). Bunden er fast og visse steder leret.

De vandlgbsnare arealer bestar primert af intensivt dyrket agerjord.

Vandlgbet er ikke mélsat.

Kommunevandleb nr. 2: Stude-Neblerenden.

Vandlgbet er rerlagt gennem hele forlgbet.

Vandlgbet er ikke malsat,

Kommunevandleb nr. 3: Bekkerenden.

Vandlebet har et kanaliseret/grofteagtigt forleb. Stremmen er ringe, stedvis stillestidende og sted-
vis jeevn, Syd for Vestmotorvejen er bunden primeert bled, mens den nord for Vestmotorvejen pri-
meert er fast. Vandlebsbunden er stedvist lidt mudret.

De vandlebsnere arealer bestdr primeert af intensivt dyrket agerjord samt kreaturgrasset mark og

eng.
Vandlabet er malsat:
St. 0-2770: "Karpefiskevand/Alsidigt dyre- og planteliv"

St. 2770 - 7807: "Pavirket af spildevand".

Kommunevandleb nr. 3.1: Hulhsjrenden.

Vandlgbet er kanaliseret/grafteagtigt. Strommen er stillestdende/ringe over en blpd/sandet bund.

De vandlebsnare arealer bestir primert af intensivt dyrket agerjord, kreaturgraesset mark samt
krat.

Vandlgbet er malsat: "Péavirket af spildevand”.



2.  Afvandingsmzessige forhold.

Grundlaget for fastsattelse af dimensioner, bundkoter m.v. for vandlgbene har vaeret:

- Tidligere regulativer og kendelser
- Detaljeret opméling udfort i 1996
- Besigtigelse og vurdering af de fysiske forhold

Fastlzeggelse af skikkelse,

Til fastleeggelse af den teoretiske skikkelse er der flere aspekter der gor sig geldende.

Forefindes der et tidligere regulativ med specifikke dimensioner og anfert i DNN tages der
udgangspunkt i dette.

For vandlebsstreekninger, som ikke i tidligere regulativ har specifikke dimensioner eller hvor det
ikke er muligt at omregne eventuelle relative koter til DNN, tages der udgangspunkt i de faktiske
forhold. Den opmalte lengdeprofil med overkersler og dren danner siledes baggrund for fastszt-
telse af bundlinien (koter og fald) ned gennem vandlgbet.

Hvor der ikke i det tidligere regulativ er fastlagt bundbredder, danmer de opmalte tvaersnit bag-
grund for fastsettelsen at bundbredden.

Der gennemferes vandspejisberegninger for de i regulativet fastlagte dimensioner. Beregningerne
viser om der forefindes afstremningsmassige problemer i vandlabene.

Kommunevandleb nr. 1: Digerenden.

Da der ikke tidligere er udarbejdet et regulativ for vandlebet, er samtlige dimensioner fastlagt ud
fra de faktiske forhold. '

Kbmmunevandlgb nr. 2: Stude-Neblerenden.

Vandlobet er rerlagt. Dimensioner og koter er overfort fra det tidligere regulativ.




Kommunevandlgb nr. 3: Baekkerenden.

Der foreligger et tidligere regulativ for den del af vandlebet, det ligger syd for jernbanen. Da der
er uoverensstemmelse mellem det tidligere regulativ og de faktiske forhold omkring leengden af
denne del af vandlabet, og da den tidligere regulativmeassige bund pa store dele af strakningen
ligger under den faktiske bund, er de regulativmassige dimensioner for den abne del af vandlebet
i neervaerende regulativ fastsat ud fra de faktiske forhold.

Dimensioner og koter for broer og rarbroer er fastsat ud fra de faktiske forhold.

Dimensioner og koter for rerledningen st. 0 - 19 er overfort fra det tidligere regulativ. Dog er
koterne justeret efter opmalingen af de faktiske forhold.

Kommunevandlagb nr. 3.1: Huthsjrenden.

Da der i det tidligere regulativ ikke cr angivet mere end en generel veerdi for bundbredden af det
3bne vandleb, er de regulativmaessige dimensioner for vandlebet i neerverende regulativ udformet
efter de faktiske forhold. Tilsvarende er koter og dimensioner for broer og rerbroer fastsat ud fra
de faktiske forhold.

3. _Vandspejlsberegninger.

Til belysning af vandafledningsevnen ved de foreskrevne dimensioner er der efterfolgende
foretaget vandspejlsberegninger for vandlgbene. Vanddybderne er angivet for de mest kritiske
strekninger og med felgende afstremningssterrelse:

Max. vandfering 60 V/s pr km?
I nedenstdende skema ses de beregnede vanddybder ved den skennede max. afstremning for de

i relation til afstremningen mest kritiske streekninger. Beregningerne er foretaget med et manning-
tal pa 30, hvilket svarer til en normal vintersituation.

—— D K O L O
Vandleb nr. 1: 377 - 423 - 25
Digerenden '

Vandleb nr. 3: 7341 - 7687 63
Bakkerenden

Vandleb nr. 3.1: 1841 - 1965 30
Hulhsjrenden




4.  ndret vedligeholdelsespraksis.

Oprensningen af vandlebene er hidtil foretaget til faste terminer og 1 hele vandisbets bredde.

Med de nye bestemmelser er der fastlagt en mere behovsorienteret vedligeholdelse. Desuden vil
der fremover blive efterladt gradebreemmer og -partier i vandlebet til gavn for fisk og smadyr.

Kantvegetationen vil kun blive sldet, nar der er behov for det, og kun i det omfang, dette kan for-
oge vandferingsevnen til fastsatte krav.

Den @&ndrede vedligeholdelse vil ikke pavirke vandlgbenes vandferingsevne vasentligt. Forsog

har vist, at grede, der bevares uden for vandlobets stromrende, har stor effekt pa fisk og smadyr,
men kun ringe effekt pa vandstanden.

5. Planmaessigt gruhdlag.

Det planmassige grundlag for regulativet findes i "Regionplanen 1993 - 2004" for Vestsjzllands
Amt.

6.  Vandkvalitet.

Malsztningere for vandlgbene fremgér af afs, 1, samt kap. 1.2 i regulativet.

I henhold til Recipientkvalitetsplanen skal de mélsatte vandleb i nervarende regulativ som mini-
mum opfylde en vandkvalitet svarende til forureningsgrad II. Undtaget er vandlab mélsat "Pavir-
ket af spildevand", der som minimum skal opfylde en vandkvalitet svarende til forureningsgrad
I :

Vestsjzllands Amt har i 1995 vurderet, hvorvidt de enkelte vandleb opfylder deres malsatning.

Vandleb Maélsztning opfyldt
Digerenden Ikke vurderet
Bakkerenden
gverste del Ja
midterste del Nej
nederste del Ja
Hulhgjrenden ’ Ja




5

At malsetningen for Bekkerenden ikke er opfyldt p4 vandlabets midterste del ma tilskrives, til-
ledning af vand fra to overlebsbygvaerker, fire regnvandsudledninger fra separatsystem fra
Vemmelev samt udledning af spildevand fra spredt bebyggelse.

7. Vandindvinding.

Vestsjzllands Amt har besluttet, at der som hovedregel ikke vil blive tilladt direkte vandindvin-
ding fra vandleb til markvanding, og at eksisterende tilladelser ikke vil blive fornyet.

8. Fredning.

Alle de abne vandlebsstrazkninger er registreret som beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens §
3.

9. Dreening og udgreftning.

Draening og udgrefining i sdkaldte okkerpotentielle omrdder kracver tilladelse fra amtsradet.

Naermere oplysninger fas ved Vestsjzllands Amt eller kommunens tekniske forvaltning,.

10. Brzmmer.

I regulativforslaget er der i overensstemmelse med vandlebsloven § 69 anfort friholdte banket-
bredder langs vandlebene pd generelt 2 m.

Pa de friholdte bresmmer ma der ikke foretages dyrkning, jordbehandling, plantning, terreenregu-
lering eller foretages andet, der kan hindre en opfyldelse af fastsatte mélsetninger.



Vedligeholdelsesinstruks for:

Korsgr Kommune Digerenden
DATO AMAND TILSYN SIDE
VEDLIGEHOLDELSE STREKNING
Gradesk®ring.

Gredeskering foretages med le, hindbéren mototred-
skab eller v.h.a. mejekurvy.

Hvor vandlebets bredde er sterre end den regulativinas-
sigt fastsatte skeringsbredde, foretages gredeskaringen
kun i en stremrende, der svarer til den regulativimaessige
bredde.

Graden skeeres sé tet ved bunden som muligt og uden at
rode op i denne.

Gredeskering foretages normalt inden 1.11.
Afskdret grede fordeles ligeligt pa bredderne,
Stramrendebredder/regulativbredde,

St. 0-967: 0,3m/03m
St. 1277 - 13%6: 0,5m/0,5m
St. 1816 - 2026: 0,5m/0,5m

Kantslaning/beskzring af bredvegetation.

Kantsldning og beskeaering af bredvegetation ber kun ud-
fores 1 det omfang, at vegetation og grede er en vasent-
lig hindring for vandafstremningen. Kantslining og be-
skering skal foregé skdnsomt. :
Kantsldning of beskering foretages i forbindelse med
gradesk=ring.

Opgravning.

Cpgravning af bundsediment ma kun finde sted, sifremt
der ved opméling er konstateret en forringet vandfe-
ringsevne svarende til en haevning af vandspejlet pd 10
cm, jvf, de i afs. 3 angivne koter og dimensioner. En til-
strekkelig drendybde sikres ved oprensning af strem-
rende til de i afs. 3 angivne bundkoter.

Opgravning omfatter alene fjernelsen af aflejringer af
sand og slam m.v.

Grus og sten ber lades uberarte og skal legges tilbage i
vandlgbet, hvor de i forbindelse med arbejdet alligevel
kommer op fra vandlgbsbunden.

Opgravning foretages i forbindelse med gredeskaring.

Mailsztning,

Vandlebet er ikke mélsat
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Korsgr Kommune

Vedligeholdelsesinstruks for:
Bakkerenden (st. 0 - 2770)

DATO AMAND TILSYN

SIDE

VEDLIGEHOLDELSE

STREKNING

Gredesk=ring.

Grodeskering foretages med le, hdndbéren motorred-
skab eller v.h.a. mejekurv.

Hvor vandlebets bredde er sterre end den regulativmaes-
sigt fastsatte skaeringsbredde, foretages gradeskaringen
kun i en stremrende, der svarer til den regulativinassige
bredde.

Greden skazres s teet ved bunden som muligt og uden at
rode op { denne.

Grodeskzring foretages normalt inden 1.11,
Afskdret grade fordeles ligeligt pA bredderne.
Stremrendebredder/regulativhredde. '

St. 0-2770: 0,6m/0,6m

Kantsidning/beskeering af bredvegetation.

Kantsl&ning og beskaring af bredvegetation ber kun ud-
feres i det omfang, at vegetation og grode er en vasent-
lig hindring for vandafstremningen. Kantslaning og be-
skeering skal foregd skdnsomt.

Kantslining og beskering foretages i forbindelse med
grodeskzring.

Opgravning.

Opgravning af bundsediment mé kun finde sted, sifremt
der ved opmaling er konstateret en forringet vandfe-
ringsevne svarende til en hevning af vandspejlet pd 10
cm, jvf. de i afs. 3 angivne koter og dimensioner. En til-
strekkelig dreendybde sikres ved oprensning af strom-
rende til de i afs. 3 angivne bundkoter.

Opgravning omfatter alene fjernelsen af aflejringer af
sand og slam m.v.

Grus og sten ber lades uberarte og skal legges tilbage i
vandlebet, hvor de i forbindelse med arbejdet alligevel
kommer op fra vandlebsbunden.

Opgravning foretages i forbindelse med gredeskaring.

Malsaetning.

"Karpefiskevend / Alsidigt dyre- og planteliv”
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Korsgr Kommune

Vedligeholdelsesinstruks for:
Bzkkerenden (st. 2793 - 7807)

AMAND TILSYN

SIDE

VEDLIGEHOLDELSE

Gredeskaring.

Grodeskaring foretages med le, hindbéren motorred-
skab eller v.h.a. mejekurv.

Hvor vandlebets bredde er sterre end den regulativimass-
stgt fastsatte skeeringsbredde, foretages grodeskeringen
kun i en stremrende, der svarer til den regulativmessige
bredde.

Groden skares sa taet ved bunden som muligt og uden at
rode op i denne,

Gredeskezring foretages normalt inden 1,11,
Afskéret grade fordeles ligeligt pd bredderne.

Stremrendebredder/regulativbredde.

St.2793-6370:  L,0m/1,0m
St.6370-6861:  1,5m/1,5m
St.6865-7714:  2,0m/2.0m
St. 7730-7807:  2,0m/2,0m

Kantslaning/beskaering af bredvegetation.

Kantslaning og beskeering af bredvegetation bar kun ud-
fores i det omfang, at vegetation og grode er en vasent-
lig hindring for vandafstremningen. Kantsldning og be-
skeering skal foregé sknsomt,

Kantslaning og beskering foretages i forbindelse med
gredeskaring.

Opgravning.

Opegravning af bundsediment ma kun finde sted, safremt
der ved opméling er konstateret en forringet vandfe-
ringsevne svarende til en hzevning af vandspejlet pd 10
cm, jvf. de i afs. 3 angivne koter og dimensioner. En til-
streekkelig drandybde sikres ved oprensning af strem-
rende til de i afs. 3 angivne bundkoter.

Opgravning omfatter alene flernelsen af aflejringer af

sand og slam m.v.

Grus og sten bar lades ubererte og skal legges tilbage i
vandlabet, hvor de i forbindelse med arbejdet alligevel
kommer op fra vandlabsbunden.

Opgravning foretages i forbindelse med gredeskaring.

Mazlszetning.

"Pévirket af spildevand”
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Vedligeholdelsesinstruks for:

Korsgr Kommune Hulhgjrenden
DATO AMAND TILSYN SIDE
VEDLIGEHOLDELSE STREKNING
Gredesk=ring.

Gradeskering foretages med le, hindbaren motorred-
skab eller v.h.a. mejekury.

Hvor vandlebets bredde er sterre end den regulativmas-

sigt fastsatte skaringsbredde, foretages gredeskzringen

kun i en stromrende, der svarer til den regulativmeessige
bredde.

Greden skeres sé tzt ved bunden som muligt og uden at
rode op i denne.

Grodeskzring foretages normalt inden 1.11.
Afskéret grede fordeles ligeligt p breddeme.
Stremrend ebredder/regulativbreddé.

St, 320 - 764: 04m/04m
St. 837 - 2648: 0,4m/04m

Kantslining/beskaering af bredvegetation.

Kantsldning og beskering af bredvegetation ber kun ud-

- fores i det omfang, at vegetation og grode er en vasent-

lig hindring for vandafstremningen. Kantsldning og be-
skeering skal foregd skdnsomt.

Kantslaning og beskaering foretages i forbindelse med
gradeskaring.

Opgravning.

Opgravning af bundsediment m4 kun finde sted, safremt
der ved opméling er konstateret en forringet vandfe-
ringsevne svarende ti] en hzvning af vandspejlet p& 10
cm, jvf. de i afs. 3 angivne koter og dimensioner. En til-
strackkelig draendybde sikres ved oprensning af strom-
rende til de { afs. 3 angivne bundkoter.

Opgravning omfatter alene fjernelsen af aflejringer af
sand og slam m.v.

Grus og sten ber lades uberarte og skal legges tilbage i
vandlebet, hvor de i forbindelse med arbejdet alligevel
kommer op fra vandlebsbunden.

Opgravning foretages i forbindelse med grodeskaring.

Mals=tning,

"Pavirket af spildevand”
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FILNAVN : dig-423.fys

Tvrsnitsdata

Identifikation : digerenden-st.423-reg

Dato : 03.06.96
relativ x kote
meter meter
0.00 6.550
1.00 5.550
1.30 5.550



.turlig dybde - Q/h data

CEHRRRARARARRR A AR ARRA AR RN

"ilnavn : QH.TAB

ii{ renden-st.423-reg

> to : 03.06.96

‘eaningtal : 30.0

sundhldning : 2.00000
Flow Vsp-kote Dybde Hast. Froude Mid.dyb Bredde Areal Hyd.rad
m3/s m m m/s m m m2 m
0.000 5.552 0.002 0.000 0.000 0.003 0.306 0.001 0.002
0.006 5.624 0.074 0.181 0.221 0.068 0.449 0.031 0.050
0.011 5.661 0.111 0.241 0.259 0.088 0.522 0.046 0.074
0.017 5.689 0.139 0.263 0.253 0.110 0.577 0.063 0.087
0.022 5.712 0.162 0.284 0.257 0.125 0.624 0.078 0.097
0.028 5.733 0.183 0.303 0.261 0.137 0.667 0.092 0.107
0.033 5.753 0.203 0.321 0.267 0.147 0.706 0.104 0.116
0.039 5.772 0.222 0.334 0.270 0.156 0.745 0.116 0.125
0.044 5.786 0.236 0.347 0.272 0.166 0.772 0.128 0.131
0.050 5.800 0.250 0.358 0.273 0.175 0.800 0.140 0.136




FILNAVN : bae-7687.fys

Tvrsnitsdata

Identifikation : baekkerenden-st.7687-reg

Dato : 03.06.96
relativ x kote
meter meter
0.00 -0.940
1.00 ~1.940
3.00 ~1.940



turlig dybde - Q/h data
R ARAR A AR AR AR AR R AR AR KR

ilravn : QH.TAB

ae .erenden-st.7687-reqg
i) : 03.06.96

auningtal : 30.0

undhldning : 1.00000

m2

0.204 -1.677 0.263
0.307 -1.604 0.336
0.409 -1.544 0.396
0.511 -1.487 0.453
0.613 -1.437 0.503
0.716 -1.390 0.550
0.818 -1.347 0.593
0.920 -1.306 0.634




FILNAVN : hul-1965.fys

Tvrsnitsdata

Identifikation : hulhoejrenden-st.1965-reg

Dato : 03.06.96
relativ x kote
meter meter
0.00 1.290
1.00 0.290
1.40 0.290




turlig dybde - Q/h data

AARRREARRARAKATAA AR A A A X%

il-avn : QH.TAB

ui sejrenden-st.l965-reg

P00 : 03.06.96

iauningtal : 30.0

undhldning : 3.30000
Flow Vsp-~kote Dybde Hast.
m3/s m m m/s
0.000 0.292 0.002 0.000
0.012 0.378 0.088 0.271
0.024 0.421 0.131 0.342
0.037 0.454 0.164 0.383
0.049 0.483 0.193 0.418
0.061 0.511 0.221 0.446

0.




