1. Grundlaget for regulativet.

Regulativet omfatter de kommunale vandieb i Korser Kommune, Vestsjzllands Amt, der har ud-
lob i Tude A. Digerenden og Stude-Neblerenden har udlob i Vérby A, som har udleb i Tude A.

Vandlebsnavn Nr.
Digerenden 1
Stude-Neblerenden 2
Bazkkerenden ‘ 3

Hulhejrenden : 3.1

1.1 Tidligere regulativer og kendelser.

Ved ikrafttraeden af nervaerende regulativ bortfalder aldre regulativer, tidligere kendelser og ind-
géede forlig for de offentlige vandlabsstrakninger og hermed tidligere bestemmelser for vand-
lobets skikkelse og vedligeholdelse,

Kommunevandleb nr. 1;: Digerenden.

- Regulativ for Vemmerslev-Hemmeshej kommune stadfzestet af Sore amtsrad i 1930 (regulativet
er bortkommet)

Kommunevandleb nr. 2: Stude-Neblerenden.
- Feellesregulativ stadfaestet af Vemmerslev-Hemmeshej kommune den 29. januar 1970 og af
Korser kommune den 11. februar 1970,

Kommunevandleb nr. 3: Baekkerenden.

- Regulativ for Vemmelev-Hemmershej og Tarnborg kommune stadfestet af Sorg amtsrad den
3. januar 1914,

- Regulativ for Vemmelev-Hemmeshgj, TAmborg og Stillinge kommuner stadfiestet af Sorg
amtsrad den 3. januar 1914.

- Regulativ for Vemmelev-Hemmeshej og Tarnborg kommuner stadfestet af Sora amtsrad den
16. november 1956.

Kommunevandleb nr. 3.1: Hulhejrenden,

- Regulativ for Vemmelev-Hemmeshej kommune stadfestet af Sore amtsrad den 3. januar 1914.



1.2 Malsaetning.

Thenhold til Vestsjzllands Amts "Regionplan 1993 - 2004", er vandlgbene mélsat som felgende.

Nr. Vandlsbhsnavn Malsatning
I Digerenden Vandlebet er ikke malsat
2 Stude-Neblerenden Vandlebet er ikke mélsat (rerlagt)
Bzkkerenden
3 st. 0-2770 Karpefiskevand/Alsidigt dyre- og planteliv
st. 2770 - 7807 Pévirket af spildevand
3.1 Hulhgjrenden Pavirket af spildevand

1.3 Lovgrundlaget.

Neerveerende regulativ er udarbejdet i henhold til Lov om vandlob (Bekendtgerelse nr. 404 af 19,
maj 1992), samt i henhold til bekendtgerelser og cirkularer hertil.

Regulativet er udarbejdet under hensyn til den avrige planlegning.




2. Betegnelse af vandlgbene,

Regulativet omfatter en samlet vandlebsstrekning pa 16023 m. En samlet strekning pd 11349
m er dbne og en samlet lzngde pd 4674 m er rerlagt.

Regulativet omfatter folgende vandlebsstrakninger.

Kommunevandleb nr. 1: Digerenden.

Vandlebet udger en strckning pé 2036 m, omfattende 1306 m 4bent og 730 m rarlagt vandigb.

Vandlebet starter (st. 0) i hjerneskellet mellem matr. nr. 17° og 18%, Stude by, Hemmeshaj sogn
og matr.nr. 11, Hemmeshej by, Hemmeshej sogn og har udleb (st. 2036) i Vérby A (st. 2688).

Kommunevandleb nr. 2: Stude-Neblerenden.

Vandlgbet udger en strekning pa 3532 m. Vandlobet er rorlagt pa hele streekningen.

Vandlebet starter (st. 0) i det estlige skel af matr. nr. 9%, Neble by, Hemmeshgj sogn og matr. nr,
Boeslunde sogn og har udleb (st. 3532) i Vérby A (st. 1915).

Kommunevandlsh ur. 3: Bakkerenden.

Vandlebet udger en strekning pd 7807 m, omfattende 7788 m abent 0g 19 m rerlagt vandleb.

Vandlabet starter (st. 0) som rarledning i brend i skellet mellem matr. nr. 13%, Ormslev by, Tarn-
by sogn og matr.nr. 13 Stude, Vemmelev sogn og har udleb (st. 7807) i Tude A (st. 32178).

Kommunevandleb nr. 3.1: Hulhejrenden,

Vandlebet udger en strekning pa 2648 m, omfattende 2255 m dbent og 393 m rerlagt vandleb.

Vandlebet starter (st. () som rerledning i en brend i hjerneskellet mellem matr. nr. 4% 168 0g 174,
Vemmelev by, Vemmelev sogn og har udleb (st. 2648) i Bakkerenden (st. 3844).




3. Vandlebenes vandferingsevne/seometriske skikkelse.

3.1 Stationering og afmezerkning.

Vandlebene er stationeret med 0-punkt ved det offentlige vandlebs start og stationeret i nedstroms
retning,

Stationeringen svarer til afstande i meter.
Vandlgbenes stationer, bund og terreenkoter m.v. fremgér af bilagte planer og lengdeprofiler.

Koter refererer til Dansk Normal Nul (DNN).

3.2 Vandferingsevne.

Vandferingsevnen i vandlebet sikres ud fra en geometrisk skikkelse. Den geometriske skikkelse
er en teoretisk skikkelse, som udelikkende anvendes til definition og kontrol af den vandfoerings-
evne, som skal opfyldes til en given vandspejlskote, men fastleegger pa ingen méade vandlebets
aktuelle skikkelse.

Vandferingsevnen sikres i gredeperioden (1.5. - 30.10.) gennem skering i regulativmeessig
bundbredde.

Dimensioner og skikkelse for de enkelte vandleb er angivet i efterfol gende skemaer.

Vandlsbsnavn - Nr. Skema
Digerenden ' I 1
Stude-Neblerenden 2 2
Bakkerenden 3 3
Hulhejrenden 3.1 4




Dimensioner og skikkelse for Digerenden. vandlgb nr. 1.

Station Bundbredde/ Fald  Anleg Bundkote/ Anmerkning
rerdimension o/oo rerkote
m cm m (DNN)
0 X X X 6,40 Start kvl. nr. 1
30 2,0
423 X 5,55
423 X 5,51
@ 30 1,0 Overkersel
431 X 5,46
431 X 5,54
30 0,3
967 . X X 5,38
967 X 5,30 Indleb rerledning
@ 40 0,9
1277 X 5,01 Udleb rerledning
1277 X X 5,09
50 1,3 1,0
1396 X X 4,94
1396 X 4,86 Indleb rerledning
@ 40/45 3,5
1816 X 3,37 Udleb rerledning
1816 X X 3,46
3,5
1960 X 2,96
50 8,9
1995 X 2,65
20,0 1,0
2026 X 2,03
2026 X 1,93
@ 50 Overkorsel
2035 X 1,61
2035 X 1,71
50
2036 X X X 1,20 Udleb i Varby A
st. 2688

Skema 1/ side 1.




Dimensioner og skikkelse for Stude-Neblerenden, vandleh nr. 2.

Station Bundbredde/ Fald  Anlaeg Bundkote/ Anmarkning
rardimension 0/00 rorkote
m cm m (DNN)
0 X X X 7,87 Start vandlab
Rensebrend
@225
110 X 1.1 7,75
@25
200 X 7,65
326 X 7,52 Rensebrend
@ 30 2,0
685 X X 6,85
o 40 3.0
848 X X 6,37 Brende 1,0 m
1188 @55 6,05 Brende 1,0 m
1541 X 5,68 Brond ¢ 1,0 m
2 60
1957 X 5,25 Brend 1,25 m
2152 1,0 5,05 Brend @ 1,25 m
2268 4,98 Brend @ 1,25 m
2498 4,79 Brond @ 1,25 m
2686 453 Brend ¢ 1,25 m
2868 @70 X 4,35 Brend @ 1,25m
4.0 Sognevej Erdrup -
Stude
2880 X 4,30
3349 3,5 2,63 Brend e 1,25 m
3532 X X 2,01 Udleb i Varby &
st. 1915

Skema 2 /side 1.




Dimensioner og skikkelse for Bakkerenden vandleb nr. 3.

Station Bundbredde/ Fald  Anlzg Bundkote/ Anmarkning-
rerdimension 0/00 rorkote
m cm m (DNN)
0 X X X 3,12 Start kvl nr, 3
220
19 X 2,74 Udleb rerledning
19 X X 2,79
60
369 2,69
369 X 2,45
@100 0.3 Overkersel
377 X 2,37
377 2,68
1167 60 X 2,45
1609 X 0,5 2,23
110 Fellesbrovej
1613 X X 2,23
60 1,0
2035 1,68
2035 X 1,58
2 100 | Overkorsel
2041 X 1,3 1,57
2041 1,67
60
2120 X 1,57
70 Slagelse Landevej
2136 X X 1,55
60 4.2
2338 X X X 0.70

Skema 3/ side 1.




Dimensioner og skikkelse for Baekkerenden vandleb nr. 3.

Station Bundbredde/ Fald  Anleg Bundkote/ Anmerkning
rgrdimension 0/00 rarkote
m cIm m (DNN)
2338 X X X 0,70
60
2770 0,18
2770 X 1,2 -0,21
2125 Borgergade
2793 X -0,22
2793 X 0,15
2852 100 0,13 Skalapzel
3111 X 0,05
190 Vestmotorvejen
3146 X 0,04
100 0.3 1,0 .
3612 X 0,10
260 Jernbane/Korser -
Kobenhavn
3625 X X -0,10
3844 100 -0,21 Tillgb Hulhgjren-
den
- 4312 X -0,44
290 0,5 Bildsgve;j
4323 X -0,45
100
5054 X -0,81
5054 X -1,05
@125 Overkersel
5061 X -1,23
5061 X -0,98
100 0,2
6233 X X X -1.21

Skema 3/ side 2.




Dimensioner og skikkelse for Bekkerenden vandlsh nr. 3.

Station Bundbredde/ Fald Anleg Bundkote/ Anmarkning
rerdimension o/o0 rarkote
m cm m (DNN)
6233 X X X ~1,21
230 0,2 Broholmvej
6241 X X -1,22
100 |
6370 X -1,23
150 0,1 1,0
6861 X -1,28
220 Bro
6865 X -1,28
7046 200 X -1,30
1,0
7714 X X X -1,97 Indleb pumpesta-
tion
340 Bro
7716 X
7727 X X X -0,74 Udleb pumpesta-
tion
280 0,2 1,0 Bro
7730 X -0,74
200
7807 X X X 0,76 Udleb i Tude A
st. 32178

Skema 3/ side 3,




Di.mensioner og skikkelse for Hulhgjrenden, vandleb nr. 3.1.
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Station Bundbredde/ Fald  Anlzg Bundkote/ Anmarkning
rerdimension 0/00 rerkote
m cm m (DNN)
0 X X X Start kvl. nr. 3.1
@40
320 X 4,94 Udleb rerledning
320 X X 5,02
40
635 4,89
035 X 0,4 4,86
238 Overkersel
644 X 4,80
644 X 4,89
40 1,0
696 4,82
696 X 4,76
@35 1,4 Overkorsel
710 X 4,71
710 4,80
40
764 X X 4,70
764 X 4,63 Indleb rerledning
@ 35/45
837 X 4,38 Udleb rerledning
837 X X 447
40
900 4,33
900 X 4,21
@ 50/30 2,2 1,0 Overkarsel
917 X 4,12
917 4,29
40
932 X X 4,26
932 X 4.09

Skema 4 /side 1.



Dimensioner og skikkelse for Hulhsjrenden, vandleb nr, 3.1,
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Station Bundbredde/ Fald Anleg Bundkote/ Anmarkning
rerdimension 0/o0 rerkote
m cm m (DNN)
932 X X X 4,09
&40 Overkorsel
937 X 4,07
937 4,25
40 2.2
941 X 4,24
70 Jemmbane/Korser -
Kebenhavn
960 X X 420
40
1154 3,17
1154 X 3,07
@45 5,3 Overkorsel
1158 X 3,07
1158 X 3,15
3.9 1,0
1484 40 X 1,88
' 3.3
1965 X 0,29
2084 0,25
2084 X 0,18
@ 60 Marskvejen
2092 X 0,07
2092 0,25
40 0,3
2449 0,14
2449 X 0,01
@ 60 Overkarsel
2458 X 0,02
2458 X X 0.14

Skema 4 / side 2.



Dimensioner og skikkelse for Hulhsjrenden, vandleb nr. 3.1.
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Station Bundbredde/ Fald  Anleg Bundkote/ Anmerkning
rerdimension 0/00 rerkote
m cm m (DNN)
2458 X X X 0,14
40
2474 0,02
2474 X -0,10
2 60 7.5 1,0 Overkorsel
2480 X -0,20
2480 X -0,03
40 1,0
2648 X X X -0,20 Udleb i Baekke-
renden st. 3844

Skema 4/ side 3.




4. Byvgveerker.

4.1 Broer og overkarsler.

Over Digerenden, vandleb nr. 1 forer falgende broer og overkersler:
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Beliggenhed Beskrivelse Vandlgbsslug/ Ejerforhold
st.im rerdiameter
cm
423 - 431 Overkorsel 30 Korser Kommune
2026 - 2035 Overkorse] @ 50 Privat

Over Stude-Neblerenden, vandleb nr. 2 forer falgende broer og overkorsler:

Beliggenhed Beskrivelse Vandlebsslug/ Ejerforhold
st.im rerdiameter :
cm
2868 - 2880 Overkersel 270 Korser Kommune
Sognevej Erdrup -
Stude

Over Bakkerenden, vandlab ar. 3 ferer folgende broer og overkersler:

Beliggenhed Beskrivelse : Vandlebsslug/ Ejerforhold
st.im rerdiameter '
cm
369 - 377 Overkarsel 100 Privat
1609 - 1613 Bro 110 Korser Kommune
Fallesbrovej
2035 - 2041 Overkersel 100 Privat
2120 - 2136 Bro 70 Korser Kommune
Slagelse Landevej
2770 - 2793 Overkersel 125 Korser Kommune
Borgergade '
3111-3146 Bro 190 Vejdirektoratet

Vestmotorvejen
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Over Bzkkerenden, vandleb nr. 3 forer folgende broer og overkersler (fortsat):

Beliggenhed Beskrivelse Vandlebsslug/ Ejerforhold
st.im rordiameter
cm
3612 - 3625 Jernbanebro 260 DSB
Korsar - Kebenhavn
4312 - 4323 Bro 290 Korser Kommune
Blidsovej
5054 - 5061 Overkersel 125 Privat
6233 - 6241 Bro 230 Korser Kommune
Broholmvej

6861 - 6865 Bro 220 Privat

7714 - 7716 Bro 340 Korser Kommune
7727 - 7730 Bro 280 Korsor Kommune

Over Bakkerenden, vandleb nr. 3 forer folgende gvrige bygvaerker:

Beliggenhed Beskrivelse Ejerforhold
st.im
7714 - 7727 Pumpestation Privat
Over Hulhejrenden, vandleb nr. 3.1 forer falgende broer og overkersler:
Beliggenhed Beskrivelse Vandlabsslug/ Ejerforhold
st. 1m rardiameter
cm
635 - 644 Overkeorsel 38 Privat
696 - 710 Qverkarsel o 35 Privat
900 - 917 Overkﬁrsel @ 50/30 Privat
932 - 937 Overkorsel o 40 Privat
941 - 960 Jernbanebro 70 DSB
Korser - Kgbenhavn
1154 - 1158 Overkersel o 45 Privat
2084 - 2092 Overkersel 2 60 Korser Kommune
Meerskvejen
2449 - 2458 Overkarsel & 60 Privat
2474 - 2480 Overkarsel @ 60 Privat




S.
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Administrative bestemmelser.

Vandlebene administreres af Kommunalbestyrelsen i Korser Kommune som vandlpbsmyn-
dighed jvf. vandlgbslovens § 7.

Vandlgbene med bygvarker m.v. skal vedligeholdes saledes, at den for vandlebene fastsat-
te vandferingsevne/skikkelse (jf. afs. 3.2) ikke andres og malsztningen for vandlgbene jf.
Vestsjzllands Amts "Recipientkvalitetsplan for vandlgh" opfyldes.

Vandlebenes vedligeholdelse pahviler vandlebsmyndigheden.

Ved rerlagte strazkninger med brende omfatter vedligeholdelsen kun almindelig renholdelse,
sasom spuling og rensning af ledning og brende.

Vedligeholdelsen omfatter altsa ikke hel eller delvis fornyelse, udskiftning eller omlegning
afrerlagte strackninger. Sadanne sager behandles af vandlebsmyndigheden som regulerings-
sag jf. vandlebsloven § 32.

Bygvarker - sisom styrt, stryg og skraningssikringer - der er udfert af hensyn til vandlobene
vedligeholdes som dele af vandlabene.

Vedligeholdelsen af evrige bygverker - broer, stemmevarker, overkersler, vandingsanlag
m.v. - pahviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage
den slam, grode m.v., der samler sig ved bygvarkene, if. vandlebslovens § 27, stk. 4.

Bygvarker som ikke vedligeholdes forsvarligt og som derfor kan vere til gene for vandle-
bets vandafledning, kan istandseattes eller fjernes ved vandlebsmyndighedens foranstaltning
og pa brugerens h.h.v. ejerens bekostning.

Eksisterende beplantning indenfor en afstand af 2 m fra vandlebenes gverste kanf, skal se-
ges bevaret af hensyn til dens gredebegraensende virkning.

Pa samme area) kan vandlebsmyndigheden, i samrad med bredejerne, beslutte at foretage
beplantning jvf. vandlebslovens § 34.
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6. __Bredejerforhold.

1. P42 m brede banketter langs vandlgbenes everste kant ma der ikke jf. vandlobsloven § 69
dyrkes, foretages jordbehandling eller terreenndring.

Pa banketterne mé der ligeledes ikke foretages andet, der kan hindre eller vanskeliggere
vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets faerdsel, samt kan fordrsage sammenstyrtning af brin-
ker.

2. De til vandlebene grensende ejendommes ejere og brugere er 1 gvrigt pligtige til at tale de
fornedne vedligeholdelsesarbejders udferelse, herunder transport af materialer og maskiner
og disses arbejde langs vandlabenes bredder.

3. Bygninger, bygverker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anleg af bliven-
de art mé ikke uden vandlegbsmyndighedens tilladelse anbringes vandlebsprofilets gverste
kant nermere end 8 m. Undtaget herfor er den i afsnit 5.6 anferte beplantning.

4, De til vandlebene graznsende arealer ma ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse benyt-

tes til lgsdrift medmindre der sxttes forsvarligt hegn langs med og mindst I m fra vandlebs-
profilets gverste kant. Sidanne hegn er bredejerne pligtige til at fleme inden 2 uger efter til-
synets meddelelse om, at det er nedvendigt af hensyn til maskinel udferelse af vedligehol-
delsesarbejdet.

5. I henhold til vandlebslovens § 6 m4 ingen bortlede vandet fra vandlebene eller foranledige,
at vandstanden i vandlebet forandres eller vandets frie leb hindres.

6.  Ingen mé uden vandlebsmyndighedens tilladelse foretage indgreb i eller ved vandlegbene -
f.eks. regulering og rerlegning - i strid med regulativets bestemmelser, vandlebsloven eller
anden lovgivning.

7. Vandlebene mé ikke tilfores faste stoffer og haveaffald, der foranlediger aflejringer i vand-
labene eller forurener vandet, jf. miljobeskyttelseslovens § 27.

Spildevand og andre vasker ma tilledes vandlebet efter miljelovgivningens bestemmelser.



10.

11.

12,

13.

14.

17

Bredejerne kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlebene til kreaturvanding med mule-
pumpe eller evt. vindpumpe. Anleggets vandindtag skal afmerkes af hensyn til vedligehol-
delsesarbejdet.

Vandlebsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder.
Anden vandindtagning mé ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestermn-
me]ser.

Nye tilleb, og tilleb der reguleres, skal forsynes med en overkersel med et 5 m bredt bro-
daekke ved udlabet. Overkerslerne skal etableres med henblik pa transport af materiel, der
anvendes til vandlabenes vedligeholdelse.

Den pa vandlebenes arealer varende afmzarkning med kantpele og skalapele m4 ikke be-
skadiges eller fjernes. Sker dette, er den for beskadigelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtig
til at bekoste retableringen.

Beskadiges vandlebene, diger, bygverker eller andre anlzeg ved vandlobene, eller foretages
foranstaltninger i strid med vandlgbsloven, kan vandlgbsmyndigheden meddele pabud om
genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pabud ikke efterkommet inden udlpbet af den fastsatte frist, kan vandlebsmyndighe-
den foretage det fornadne pé den forpligtedes regning, jf. vandlebslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske p4 grund af mangelfuld tilstand, ussedvanli ge ned-
bersforhold eller andre udefra kommende uszdvanlige begivenheder, kan vandlgbsmyndig-
heden foretage det fornedne uden p&bud og pa den forpligtedes regning, jf. vandlgbslovens
§ 55.

Udleb fra drenledninger skal udferes og vedligeholdes saledes, at de ikke gor skade pa
vandlgbets skrdninger. Udforelse af andre rorledninger ma kun ske efter forud indhentet til-
ladelse fra vandlebsmyndigheden.

Ved etablering af nye draensystemer skal drenudlebet ligge mindst 20 cm over regulativ-
meassig bundkote pa den givne station.



15.

16.
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Anlag af broer, overkersler eller lignende, samt nedleegning af rerledninger, kabler m.v. i
vandlebene krever vandlebsmyndighedens godkendelse.

Overtredelse af bestemmelserne i regulativet kan straffes med bede, jf, § 85 i vandlgbslo-

VeI
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7. _ Vedligeholdelse.

7.1 _Generelle forhold.

1. Vandlebene, herunder den efter § 34 angivne beplantning (treeer og buske), vedhigeholdes
af vandlgbsmyndigheden.

2. Vedligeholdelsen skal udferes pé en sddan made, at vandlebenes fysiske tilstand bringes og
herefter holdes i overensstemmelse med de krav, som malsatningen stiller.

3. Vedtlretteleggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tale
jf. Vandlebslovens § 28, seges fordelt ligeligt pd begge sider af vandlebet.

4, Den fyld m.v. der fremkommer ved vandlobenes vedligeholdelse, er brugeme af de tilste-
dende arealer pligtig til at fjerne eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert ars 1.
maj.

5. Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersege, om der er oplagt fyld, som skal
fjernes eller spredes.

Undlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan vandlebsmyndigheden efter 2 ugers skrift-
lig varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udfere pa den pageldendes bekostning.

6. Lodsejere, eller andre med interesse i vandlebet, som finder vandlebets vedligeholdelsestil-

stand eller andre forhold vedrorende vandlgbet utitfredsstillende kan rette henvendelse her-
om til Teknisk forvaltning.
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7.2 _Vedligeholdelsespraksis.

Vedhgeholdelsen styres af vandforingsevnen, som er fastlagt ud fra den geometrisk skikkelse.

Gredeskaering,

I perioden 1.8. - 30.10. gennemfores gradeskzring med stremrendebredder lig med regulativmes-
sige bredder som angivet i efterfolgende skema og vedligeholdelsesinstruks.

Grodeskaring foretages med le, hdndbéren motorredskab eller ved hjzlp af mejekury. -

Hvor vandlebets bredde er storre end den regulativmessigt fastsatte skeeringsbredde, foretages gro-
deskaering kun i en stromrende, der svarer til den regulativmaessige bredde.

Greden skeres s4 tet ved bunden som muligt og uden at rode op i denne.
Grodeskeering foretages normalt inden den 1. november.

Afskaret grade fordeles ligeligt pa bredderne. Brugeren af de tilstedende arealer er herefier pligtige
til at fierne eller sprede greden.

Skaringsbredden fremgar af nedenstiende skema:

Vandleb Vandlebsstraekning Skeeringsbredde
cm
Vandleb nr. 1: ‘ st. 0 - 967 | 30
Digerenden st. 1277 - 1396 50
st. 1816 - 2026 50
Vandlegb nr. 3: st. 0-2770 60
Bakkerenden st. 2793 - 6370 160
st. 6370 - 6861 150
st. 6865 - 7714 200
st. 7730 - 7807 200
Vandleb nr. 3.1; st. 320 - 764 40
Hulhsgirenden st. 837 - 2648 40
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Kantslining/beskzering af bredvegetation.,

Kantslaning og beskaring af bredvegetation ber kun udferes i det omfang, at vegetation og grade
er en veesentlig hindring for vandafstremningen. Kantsléning og beskaring skal forega skdnsomt.
Kantsldning og beskaring foretages i forbindelse med gradeskaering.

Kantafretning.

Kantafretning/skraningsafretning ber ikke foretages.

Opgravning.

Opgravning af bundsediment mé kun finde sted, safremt der ved opmaling er konstateret en for-
ringet vandferingsevne svarende til en hevning af vandspejlet pa 10 cm, jvf. de i afs. 3 angivne
koter og dimensioner. En tilstrekkelig drendybde sikres ved oprensning af bunden til de i afs. 3
angivne koter.

Opgravning omfatter alene fjernelsen af aflejringer af sand og slam m.v.

Grus og sten ber lades uberarte og skal legges tilbage i vandlagbet, hvor de i forbindelse med ar-
bejdet alligevel kommer op fra vandlebsbunden.

Opgravning foretages 1 forbindelse med grodeskzring.

7.3  Kontrol.

Til kontrol af om et vandleb opfylder de regulativmessige bestemmelser for den grodefri periode
m.h.t. vandferingsevne foretages folgende.

Det/de aktuelle/faktiske tveersnit opmales.

Det regulativmassige tvarsnits vandspejl og det aktuelle tversnits vandspejl beregnes ved en
vandfaring pa 60 1/s/km?, som er niveauet for en median max afstremning fra oplandet.

Viser beregningeme at vandstand,,, ., er over 10 cm hejere end vandstand foretages en op-

regulativ
rensning.
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Til beregningerne anvendes Mannfngformlen:
Q=MxFxR*xI"

hvor, Q = Vandferingen i m*/s
M = Manningtal i m'"*/s
F = Beskyllet tvaersnit i m?
R = Hydraulisk radius = F/U, hvor U er den beskyllede perimeter
I = Energiliniefaldet (faldet over bunden)

Som teoretisk verdi for Manningtallet anvendes 30, som for mange vandleb svarer til en vintersi-
tuation.

Kommunen udferer kun kontrol af om vandlebet opfylder de regulativmassige bestemmelser i
forbindelse med klagesager.

7.4 __ Ovrige strekninger (rarlagte).

Ved evt. oprensning af rerlagte vandlebsstrekninger ﬁié sedimentet ikke tilfores de nedstremsbe-
liggende &bne vandlgbsstrekninger, men skal opsamles ved de tilgzengelige bronde.
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Tilsyn.

Det overordnede tilsyn med vandlobene udaves af vandlebsmyndigheden i Korser Kommu-
ne. For tilsynet star Teknisk forvaltning.

Tilsyn foretages sd ofte som det findes pakravet.

P4 begzring foretages der offentligt syn over vandlgbene i okt. og nov. méned.

Andre der har interesse i vandlsbene, kan deltage i tilsynet, og kan treffe nazrmere aftale
med Teknisk forvaltning herom inden den 1. oktober.
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Revision,

Dette regulativ skal optages til revision senest den 1. juli 2006.

Regulativet skal endvidere revideres, safremt der sker vasentlige &endringer i plangrundlaget
for vandlebene, jf. § 10 i Bekendtgerelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og re-
gistrering af vandleb og om regulativer for offentlige vandlgb.
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10. _Regulativets ikrafttreden.

Regulativet har efter offentlige bekendtgorelse veeret fremlagt for offentlig gennemsyn i perioden
.......... til .......... med opfordring til enhver med vasentlig interesse i1 vandlebet om at fremsende
eventuelle indsigelser og endringsforslag inden den ...........

- Regulativet treeder i kraft ved udlebet af en 4 ugers klagefrist fra dato for Kommunalbestyrelsens
endelige vedtagelse af dette. (Ved evt. indgivet klage, dog ferst nér en afgerelse fra miljestyrelsen

foreligger, jf. bilag 4).

Séledes vedtaget af Kommunalbestyrelsen ved Korser Kommune.
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