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Malsztninger

Grundlag for regulativet

Halkevad A er optaget som amtsvandleb i
Vvestsjallands amtskommune.

Til grund for regulativet ligger den overord-
nede planlzgning samt tidligere afgg¢relser sa-

ledes:

- Recipientkvalitetsplanen.

Recipientkvalitetsplanen

I henhold til milj¢beskyttelsesloven af 1983
har amtsrddet udarbejdet en recipientkvali-
tetsplan for Vestsjzlland. Planen er indar-
bejdet i regionplan 1985-96.

I recipientkvalitetsplanen og tilhgrende rap-
porter ("Kvalitetsmdlsztninger" og "Brugerin-
téresser") er der detaljeret gjort rede for de
malsaetninger, der stilles til de enkelte vand-
1g¢b.

I recipientkvalitetsplanen er de enkelte vand-
1pbsstrakninger udlagt med forskellige malsat-
ninger.

Malsatninger:

A Sarligt naturvidenskabeligt interesseom-
rade.
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B, Gyde- og yngleopvakstomrade for laksefisk.
B, Laksefiskevand.

B, Karpefiskevand.

Cc Afledning af vand.

D Pavirket af spildevand.

E Pavirket af vandindvinding.

Betegnelse af vandlgb

Halkevad A indgar i Varby A-systemet.

Regulativet omfatter hele Halkevad A fra Hal-
kevad mgpllebro {st. 0) til sammenlgb med Har-
rested & (st. 2255).

Stationeringen angiver afstanden fra begyndel-

sespunktet i meter.

vandlgbet forlgber pa& hele strazkningen i
Hashg¢j kommune.

Halkevad A har ikke tillgb af kommunevandleb.

om vandlgbets beliggenhed henvises til med-
foplgende kort i 1:10.000.

Halkevad A er i recipientkvalitetsplanen

udlagt med fg¢lgende malsztning:

st. 0 - 2255 som B, -Gyde- ©g yngelopvakst-
omrade for laksefisk.
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Vandlgbets vedligeholdelsesgrundlag

Amtsradet har besluttet, at Halkevad A pa
strakningen opstr¢ms station 1020 skal ved-
ligeholdes, sa naturgivne forhold sikres. Pa
den ¢vrige strakning skal sikres en fastlagt
vandfgringsevne.

Vandlgbets vandf¢gringsevne kan beregnes ud fra
vandfgringen (Q), der mdles i liter/sek., og
vandstandskoten (H), der mdles i meter over
dansk normal nul (DNN).

Q/H-kurve angiver vandfgringsevne bestemt ved
vandfepringsmdling.

Vandf¢oringsmaling og vandstandsmdling foreta-
ges ved skalapale.

Pa skalapazle er angivet fglgende oplysninger:

vandlgbs
") snummer..

Palnummer.
Normal hg¢jeste

Vandstand i

forhold til DNN.//’////
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 Opland 40 km’

Q H(m)

(1/sek)

N.H.V.| 13,50
750 13,30
575 13.20
425 13.10
275 13.00
175 12,90
100 12,80

Der er anbragt skalapzle sdledes:

Skalapal sSt. Bemzrkninger
nr.
1 120 N.H.V. = 21.65 (sommer)
900 N.H.V. = 17.15 (sommer)
3 1592 Q/H mdling
N.H.V. = 13.50 (sommer)
N.H.V. = Normalt hgjeste vandstand for
sommerperiocden.

Q/H-kurver galder kun for perioden 15/10 -
30/4, hvor der ikke er gre¢de i vandlgbet.

Station 1592
Kurven galder for st.1690. Forskel i VSP=34 cm

Skalapal nr. 3.

m
DNN VANDSPEJL(H)

13.4

13.2

13.0

12.8
12.6 ———  Kravkurve
~--= Grundkurve
12.4
VANDF@RING
“2-2 l 1 T T T T L) T T i I T T T T T T L] L T I ¥ ) Igl T T (IQ?
¢] 500 1000 1500 2000
liter/sek.
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3.8

Oprensning foretages nar Q/H-kurven overskri-
des med mindst 10 cm. Dette gazlder dog kun for
strekningen st. 1020 - st. 2255. jfr. igvrigt
afsnit 8.5 - 8.9. '

I sommerperioden skares en str¢gmrende med fgl-

gende bredder:

Strakning (st.) Strgmrende bredde (m)

min. - maks.
0 - 1020 0,8 -1,0m
1020 - 2255 1,0 - 1,3 m

Kontrol af vandf¢ring (strakning st.1020 st.2255)

Vandfgring og vandstand mdles efter behov, dog
mindst én gang hvert femte ar. Ved kontrol
midles i perioden 15/2 - 15/4. Nar Q/H-kurve
overskrides med mindst 10 cm, foretages op-
rensninéﬁf¢l§ehde efterdr. Ved oprensning for-
bedres vandf¢ringsevnen ikke mere end til ved-

ligeholdelseskurven.

Kontrol af str¢mrende

Str¢gmrende kontrolleres i sommerperioden

Kontrol af vandstand

Vandlg¢bsvasenet vil ved henvendelse fra lods-
ejere ekstraordinart kontrollere vandf¢ringen
eller strgmrende, hvis vandstanden stiger til
over den normal hgjeste vandstand (N.H.V.},
som er anfgrt i skema afsnit 3.4.

vandstanden er markeret pad skalapalen med skilt.
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4, Byguarker

4.1 BROER, OVERKORSLER

Station |[Beskrivelse Vandslug Ejer Bemazrkninger
Spendvidde
Rprdiam.

1100 Jernbro med Privat

tradak

1573 Jernbetonbro 2,51 m Privat

1679 Rer 1,20 m Privat

2110 Spang Privat

4.2 @GVRIGE BYGVERKER

Station |Beskrivelse Ejer Bemazrkninger

90 Overleb

Halkevad mglle

4.3 RESTAURERINGSANLEG

Station |Beskrivelse Ejer

Bemarkninger

0 Fisketrappe

Vestsjallands amt Bygget 1987

Adn, Bestemmelser

Administration

Vandlgbet administreres af Vestsjzllands amts-
kommune.

Vandlgbet med bygverker m.v. skal vedligehol-
des saledes, at den for vandlgbet fastsatte
vandfgringsevne ikke forringes.

M1-05~MHO=-010-E

5.2

5.3

vVandlgbets vedligeholdelse pahviler amtskommu-
nen jfr. dog pkt. 5.3. Med hensyn til ved-
ligeholdelsens omfang henvises til afsnit 8.

Bygvarker

Bygvarker, sdsom styrt, stryg, skraningssik-
ringer m.v., der er udf¢rt af hensyn til vand-
1¢pbet, vedligeholdes som dele af dette.

vedligeholdelsen af g¢vrige bygvarker - broer,
stemmevarker, overk¢rsler, vandingsanleg m.v. -
padhviler de enkelte ejere eller brugere. Ejere
eller brugere har pligt til at optage slam,
grode m.v., der samler sig ved bygvarkerne,
jfr. vandlgbsloven § 27, stk. 4.

Bygvaerker, der ikke vedligeholdes forsvarligt,
kan vandlgbsmyndigheden istandsatte eller
fjerne pd ejerens bekostning.

Enhver andring af bygvarker skal godkendes af

vandlwbSmyndigheden, jfr. vandlgbslovens § 47.

Beplantning

Beplantning langs vandlgbet inden for en af-
stand af 2 meter fra vandlgbets ¢verste kant
skal bevares af hensyn til dets gr¢debegran-
sende virkning. Hvor det er angivet i neden-
stédende skema skal beplantning i en afstand
storre end 2 m fra vandlgbets ¢verste kant be-

vares.
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Station

Matr.nr./ejerlaug

Beplantning

Bemarkning

0-100

100-650

650-1020

1650-1720

Halkevad
Ske¢rpinge

©
j=2le]

Halkevad
Sk¢rpinge
Sk¢rpinge

O 00
oY [ed]:!

10 a Sk¢rpinge

19 r Ske¢rpinge

Bgg, ahorn m.v.

El, naur,
poppel, pil,
ask og tjern
Tj¢rn, pil

Poppel, pil,
elm, ask

Skovprag be-
vares

Bevares som
sammenhangende
beplantning

6.3

Amtsradet kan traffe beslutning om etablering

af ny beplantning pad arealer langs vandlgbet,
for at ¢ge beskygningen af dette, jfr. vand-
lpbsloven § 27, stk. 2.
Udgifterne til ny beplantning og vedligehol-
delse pahviler amtskommunen.

Sejlads og fiskeri

Amtsrddet har besluttet, at sejlads ikke er

tilladt.

Retten til fiskeri er forbeholdt ejerne af de

ejendomme, der granser til vandlgbet. Disse

har ret til fiskeri med stang fra egen grund
og med ruse til midten af strgmrende efter

regler i fiskerilovgivningen. Lodsejeren kan

give andre ret til fiskeri fra egen ejendom.

Ved fiskeri med ruse skal denne opsattes pa en

sddan made, at rusen ved enhver vandstand er

tydeligt markeret med trapzle. Efter endt brug

skal alle pale fjernes fra vandlgbet.

Ruser, som er opsat pd en sadan made, at de er

til vasentlig ulempe i forbindelse med vand-
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7.3

lgpbsvedligeholdelsen, vil blive fjernet fra
vandlgbet af vandlgbsmyndigheden.

Bredejerforhold

Arealanvendelse

Til vandlgbet h¢rer pd begge sider akanter
(banketter), som regnet fra vandlgbets g¢gverste
kant skal have en bredde pad 2 m.

Disse banketter skal fremstd som udyrkede
arealer med naturlig gras-, urte- og travege-
tation. Der md ikke foretages nogen form for
jordbehandling, spre¢jtning, opfyld eller lig-
nende, som kan beskadige vegetationen.

Ejere eller brugere af ejendomme, der granser
til vandlgbet, er pligtige til at tale ud-
forelsen af de forngdne vedligeholdelsesar-
bejder. Herunder regnes bl.a. transport af ma-
terialef, transport af maskiner og maskiners
arbejde langs vandlg¢bets bredder. Arbejds-
baltet bliver normalt ikke over 8 m bredt. Der
yvdes erstatning efter vandlgbslovens § 28.

Bygninger, bygvarker, faste hegn, beplant-
ninger og lignende anlag md fremtidigt ikke
anbringes narmere end 8 m fra ¢verste vand-
lgbskant uden amtsradets tilladelse. Undtaget
fra denne bestemmelse er den i afsnit 5.4 -

5.5 omtalte beplantning.

Arealer, der grznser til vandlgbet, ma kun be-
nyttes til lgsdrift, sadfremt der opsattes for-
svarligt hegn med maksimal hg¢jde pa 1 m langs
med og mindst 1,25 m fra vandlgbets gverste
kant. Disse hegn er ejerne pligtige til at
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fjerne inden 2 uger efter at tilsynet har med-
delt, at dette er ngdvendigt af hensyn til ma-
skinel udf¢relse af vedligeholdelsesarbejder.
Ejerne skal ligeledes s¢rge for, at det med
led eller lignende er muligt at passere gennem
hegningen.

Amtskommunen kan under ganske szrlige omstan-
digheder dispensere fra ovennavnte regler om

hegn.

Endringer

I henhold til vandlgbslovens § 6 ma ingen
bortlede vand fra vandigbet eller foranledige
at vandstanden i vandlgbet forandres eller
vandets frie l¢b hindres.

Enhver form for regulering af wvandlgbet, ud-
groftning til vandlgbet samt etablering af
broer og overk¢rsler md kun finde sted efter
amtsradets bestemmelser.

Hvor der sker eller kan vare fare for ned-
skridning, kan amtskommunen @ndre skrdningsan-
lagget. Eventuelt arbejde hermed udfgres af
amtskommunen. Der ydes erstatning for eventu-
elle skader efter vandlgbslovens § 28.

Legning af kabler, vandledninger og lign. péa
vandlgbets arealer md kun ske efter tilladel-

se fra amtskommunen.

Udledninger og indvindinger

Vandlgbet md ikke tilfe¢res faste stoffer, ha-
veaffald, spildevand eller andet, der foran-
lediger aflejringer i vandl¢bet eller forure-
ner dets vand.

M1-05-MHO=-0Q010-E

7.11

7.13

7.14

11

ved tilleb, gre¢fter, dran og lign. hvor der
efter tilsynets mening tilfe¢res uacceptable
mengder sand, mudder og lign. til vandlgbet,
kan kraves etableret sandfang eller tilsvaren-
de foranstaltning, som kan nedbringe tilfgrs-

lerne til acceptabelt niveau.

De tilgraznsende lodsejere kan uden tilladelse
oppumpe vand fra vandlgbene til kreaturvanding
med mulepumpe eller vindpumpe. Amtsradet kan
meddele tilladelse til indretning af vandings-
steder. Anden vandindtagning md& ikke finde
sted uden tilladelse, jfr. vandforsyningslo-

vens bestemmelser.

Udlgb fra dranledninger skal udfgres og ved-
ligeholdes saledes, at de ikke gor skade pa
vandl¢gbets skraninger. Udfgrelse af andre r¢r-
ledninger md kun ske efter forud indhentet
tilladelse fra amtskommunen.

Overk¢rsler

Nye tille¢b og tillg¢b, der reguleres, skal for-
syhés med en overk¢rsel med et min. 5 m bredt
brodazkke ved udlgbet. Overkgrslerne skal eta-
bleres med henblik pa transport af materiel,
der anvendes ved vandlgbets vedligeholdelse.

Beplantning

I den beplantning, der er omtalt i regulati-
vets afsnit 5.4 - 5.5, kan lodsejerne uden
tilladelse fjerne enkelte grene, som i vasent-
lig grad er til gene for markarbejde eller

passage i o¢vrigt.

Pnskes foretaget anden beskaring eller fald-

ning, md lodsejerne henvende sig til amtskom-
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7.21

12

munen, som traffer afg¢relse herom og eventu-
elt lader arbejdet udfogre.

Beskadigelser

Afmerkning md ikke beskadiges eller fjernes.
Sker dette, er skadevolderen pligtig til at
betale retablering.

Beskadiges vandlgbet, diger, bygvaerker, be-
plantning eller andre anlag ved vandlgbet
eller foretages foranstaltninger i strid med
vandlgbsloven, kan amtskommunen meddele pabud
om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Beskadigelse af den i afsnit 5.4 - 5.5 navnte
beplantning, vil blive kravet retableret for
skadevolderens regning.

Er et pabud ikke efterkommet inden udlgbet af
den fastsatte tidsfrist, kan amtskommunen fo-
retage det forngdne pa den forpligtedes reg-
ning, jfr. vandlgbslovens § 54.

Er der fare for, at der kan ske betydelig
skade pa grund af usadvanlige nedbgrsforhold
eller anden udefra kommende usadvanlige begi-
venheder, kan amtskommunen foretage det for-
ngdne uden pdbud og pa den forpligtedes reg-
ning, jfr. vandlg¢bslovens § 55.

Overtraedelser af bestemmelserne i regulativet

og undladelse af at efterkomme pdbud straffes
med begde, jfr. wvandlg¢bslovens § 85.

M1-05-MHO~010-E

8.2

8.5

13

Vedligeholdelse

Amtsrédet afggr om vedligeholdelsen skal ud-

fores i entreprise eller ved egen foranstaltning.

vandlgbet samt bevoksning pd skraninger og ban-
ketter foranstaltes vedligeholdt af amtskommu-
nens tekniske forvaltning pé& amtsradets vegne.

Milsztninger og vedligeholdelsesformer

Vandlgbet er i amtsradet recipientkvalitets-

plan mdlsat som:

St. 0-2255 Gyde- og opvakstomrade for
laksefisk (B, )

Amtsrddet har med udgangspunkt i dette regula-
tivs redeggrelse bestemt, at vedligeholdelsen
skal udfgres saledes, at vandlgbets fysiske
tilstand er i overensstemmelse med de Kkrav,
som malsaztningen stiller hertil. Amtsradet har
i konsekvens heraf besluttet fglgende ved-

ligeholdelsesbestemmelser:

Oprensning

P4 strazkningen fra st. 0 - st. 1020 foretages
ingen oprensning, med mindre forhold i og
omkring vandlgbet @ndres vasentligt f.eks. ved
nedskridninger eller lignende. P& strazkningen
fra st. 1020 - st. 2255 foretages oprensning
ud fra krav til vandlgbets vandfgringsevne,
jfr. afsnit 3.4 vedrgrende vinterkravkurve for

vandfe¢ring.

Nar kravkurven for vinterperioden (gr¢defri
periode) overskrides med mindst 10 cm, foreta-
ges oprensning i perioden fra ferstkommende 1.
august - 15. oktober efter kontrolmaling.
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8.7

8.8

8.9

8.11

8.12

14

Ved oprensning forbedres vandfgringsevnen ikke
mere end til vedligeholdelsesgransekurven,
jfr. afsnit 3.4 - 3.5.

Oprensning sker fg¢rst, nadr det er undersgpgt om
overskridelse af kravkurven skyldes overvin-

trende grgpde eller grene m.v.

Oprensning begranses til den naturlige strem-
rende og omfatter kun aflejringer af sand og
mudder. Sten og grus, herunder gydebanker, ma&
ikke opgraves eller omlejres. Overhzngende
brinker ma& ikke beskadiges.

Grodeskaring

Gr¢gdeskaering foretages ud fra krav til strgm-
rendebredde. Kontrol sker i hele vandlgbets
langde. Gre¢deskaring foretages én gang arligt
i hver af fglgende perioder: 10/5-15/7 og
15/7-1/10. Skzring sker p& skansom made.

Grgdeskering foretages sdledes, at gr¢gden Kkun
fjernes i vandlgbets naturligt slyngede str¢m-
rende i den angivne bredde jfr. skema i afsnit
3.6. Ved gredeskzringen skal vandlgbets natur-

lige bugtning fremmes.

Pa strakninger med gydebanker foretages be-
granset gr¢deskaring.

I tilfzelde af ekstraordiner he¢j vandstand
eller kraftig gr¢devekst kan der efter anmod-
ning fra lodsejere foretages yderligere grgde-
skaringer foruden de i afsnit 8.10 navnte.
Ekstra grgdeskaring foretages dog kun, hvis
amtskommunen sk¢nner, at der er vasentlige in-

teresser forbundet hermed.

M1-05-MHO-010+E

8.14

8.17

15

Afskdret grode oplagges sd vidt muligt oven

for skraningsanleg.

Bredvegetation

Bredvegetationen slds som hovedregel ikke. P&
arealer, som er domineret af u¢nskede arter,
kan der dog ske en slaning. Den slaede vegeta-
tion bortskaffes med gr¢den. Fe¢lgende arter
betegnes som ugnskede:

- Tagr¢r (Phragmites australis)

- Stor nalde (Urtica dioceca)

-~ Agertidsel (Cirsium arvense)

- Bjorneklo (Heracleum sp.)

- R¢d hestehov (Petasites hybridus).

Hvert 5. &r vurderes den traagtige vegetation
langs vandlgbet. Grene som i vasentlig grad er
til hinder for en rimelig vandfgringsevne kan
fjernes. Der kan desuden ske en almindelig

pleje af beplantningen efter amtskommunens an-

visning.

Bredsikring

Der foretages normalt ingen form for bredsik-

ring.

I tilfalde, hvor der er fare for store ned-
skridninger, der kan medfgre forgget materia-
levandring eller vare til fare for bygverker,
kan der foretages en begranset bredsikring.
Dette gazlder kun strakningen fra st. 1020 -
2255.

Udfgrelse
Ved tilrettelzggelsen af vedligeholdelsesar-

bejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal
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8.22

8.23
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tdle, jfr. vandle¢bslovens § 28, s¢ges fordelt
ligeligt pd begge sider af vandlgbet. Eventuel
maskinel gr¢deskaring, oprensning og k¢rsel
foretages fra samme side af vandlgbet et &r ad
gangen.

Udbedring af bygvarker og skraningssikringer
foretages uden for perioden 1. maj - 15. sep-
tember,

Fyld m.v. der fremkommer ved vandlgbets regu-
lativmessige wvedligeholdelse, er brugere af de
tilstepdende jorder pligtige til at fjerne
mindst 8 meter fra vandlgbskanten, eller at
sprede i et ikke cver 10 cm tykt lag uden for
de til vandlgbet h¢rende akanter (banketter)
jfr. afsnit 7.1.

Det pdhviler den enkelte ejer eller bruger
selv at undersg¢ge, om der er oplagt fyld, som
skal fjernes, eller spredes. Undlader en ejer
eller bruger at fjerne fylden, kan amtsriddet
efter 2 ugers skriftligt varsel til ejer eller
bruger lade arbejdet udf¢re pé& den pégzldende
bekostning.

Lodsejere eller andre med interesse i wvand-
lgbet, der matte finde vandlgbets vedligehol-
delsestilstand eller specielle forhold vedre-

rende vandlgbet utilfredsstillende, kan rette
henvendelse herom til amtskommunen.

Tilsyn

Tilsynet med vandlgbet udgves af amtskommunen.
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9.2

9.3

10.

11,

17

Vandlgbsmynmdigheden foretager normalt offent-
ligt syn over vandlgbet én gang arligt. Synet
afholdes i september eller oktober maned.

Syn afholdes sammen med synsmznd, udpeget af
amtsridet. Andre, der har ¢nsker om at deltage
1 dette syn, kan traffe nermere aftale herom
med amtskommunen.

Revision

Dette regulativ skal senest til revision den
1. januar 1998.

Requlativets ikrafttraden

Regulativet har varet bekendtgjort og frem-
lagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at
indgive eventuelle indsigelser og &ndrings-
forslag inden den 6.9.1991.

Regulativet er herefter vedtaget af amtsradet
for Vestsjzllands amtskommune den 10. december
1991.

Regulativet trader i kraft fra datoen for dets
vedtagelse.

amtsborgmesteér

Uffe Holm
forvaltningschef
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