Tillaeg til regulativ for Halkevad A
Amtsvandigb nr. 34



Grundlag

Regulativet for Halkevad A af 10. december 1991 er fortsat geeldende for
vandlebet 1 det omfang, at disses bestemmelser ikke ophaeves eller eendres af dette
tillegsregulativ.

Tillzegget erstatter afsnit 3.6 om stremrendebredde, punkterne 8.10 til 8.14
vedrorende grodeskaering samt punkt 10 vedrarende revision.

Folgende streekninger vil blive berert af dette tilleg:

St. 1800 — 2100

Stromrendebredde

3.6 :
Ved ordinzr gredeskaering skeeres en gradefii stromrende med folgende bredder:

St. 0 — 1020 08-1,0m

St. 1020 — 1800 10-13m

St. 1800 — 2100 Ingen gradeskaring

St. 2100 — 2255 1,0-1,3m
Grodeskaering

Skeering af vegetationen i vandlebet omtales her som gredeskering, men omfatter
udover grode ogsi anden vegetation som findes indenfor stremrenden.

8.10 _
Grodeskeeringen foretages efter behov og ud fra kravene om stremrendebredde i

afsnit 3.6, '

St. 1800 - 2100

Der foretages ingen regelmassig gradeskaering pé vandlebsstraekningen.
Straekningen kontrolleres dog for nedfaldne grene eller lignende, som fjernes, hvis
det er til hindring for vandferingen.

St. 0 — 1800 og st. 2100 - 2255
Greodeskering foretages €n gang arligt i hver af felgende perioder:
10/5 — 15/7 og 15/7 - 1/10.

8.11
Grodeskaering skal udferes séledes, at vandlobsbunden forstyrres mindst muligt.



Skeringen af greden udfores i vandlebets naturlige slyngende stremrende. Hyor
ingen naturlig stremrende findes, formes denne i et snoet forleb ved at
vegetationen langs siderne efterlades som bracmmer af varierende bredder. Groden
kan skeeres 1 netvaerk, punkter eller p& andre varierende mader.

Skeering af groden skal ske pd en sddan méade at der i vandlebet ikke skabes en
stromrendebredde sterre end den i afsnit 3.6 angivet.

Hvis der opstér afvandingsmasssige problemer som folge af efterladt grade udenfor
stromrenden, kan det med vandsynsmanden aftales, at denne grode ved sidste
grodeskeering afskeeres 1 vandoverfladen. Det kan f.eks. vere tagror,
pindsvineknop og lign. stivstenglet vegetation.

8.12
Pa strackninger med gydebanker foretages begrzenset grodeskzering.

8.13
L tilfelde af ekstraordiner hej vandstand som folge af kraftig gredevaekst, kan
amfet efter anmodning fra lodsejere ivaerksette yderligere grodeskaering foruden
de 1 afsnit 8.7 nevnte. Ekstra grodeskaering foretages dog kun, hvis
vandlebsmyndigheden skenner, at der er vasentlige interesser forbundet hermed.

Ivaerkseettes ekstraordiner grodeskering pa de grodeskaringsfrie streekninger skal
det ske ud fra falgende stromrendebredde.

1800

I bilag 1 er der naermere redegjort for baggrunden for iverksazttelse af en eventuel
gradeskaering. -

8.14
Afskéret grode oplagges sa vidt muligt ovenfor skraningsanlegget.

Revision

10
Regulativet skal lobende vurderes af vandlebsmyndigheden, som kan foresld en
revision hvis dette skennes nadvendigt dog senest 2016.

Ikrafttraadelse

Tillegsregulativet har vaeret bekendtgjort og fremlagt for offentligheden i 8 uger. I
denne periode har der veret mulighed for at indgive eventuelle indsigelser og
endringsforslag.



Tillaegsregulativét er herefter blevet vedtaget af Vestsjellands Amtsrads udvalg for
teknik og milje den 26.oktober 2006.

Tillzgsregulativet trazder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.
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