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1. INDLEDNING

Ifolge Miljostyrelsens bekendtgarelse af 15. februar 1985 skal vandlebsregula-
tiver udarbejdet efter vandlebsloven ledsages af en redegerelse, der beskriver
de forhold, der har haft betydning for regulativets udarbejdelse. Der skal
desuden redegores for konsekvenserne af regulativets bestemmelser.

Vandlebsloven:

Den nye vandlebslov - lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandleb - indeholder i
forhold til tidligere lovgivning om vandleb vesentligt &ndrede bestemmelser
om blandt andet vandlebsvedligeholdelsen, idet denne skal ske under hensynta-
gen til de miljomassige interesser i vandlobet.

Dette fremgér af lovens § 1, hvor det er anfert, at det skal tilstrebes at sikre,
at vandlob kan benyttes til afledning af vand, og endvidere at fastszttelse og
gennemferelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de
miljemessige krav til vandlebskvaliteten, som fastszttes i anden lovgivning.

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandlobets fremtidige
anvendelse ikke skal fastszttes ud fra individuelle interesser, men skal fast-
settes ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, der er knyttet til vand-
lobet - afvanding, miljehensyn, vandindvinding, fiskeri, jagt etc. - sdledes at
alle interesser sa vidt muligt tilgodeses.

Regionplan:

Grundlaget for denne afvejning, og hermed for @ndringeme i regulativet, er
blandt andet indeholdt i Regionplan 1993 - 2004 for Vestsjzllands amt,

Regionplanen er amtets overordnede plan, som angiver retningslinierne for
udviklingen i omradet.

Redegorelse, Langelandsererenden. Skeelsker Kommune. Side 3




De enkelte omrider med betydning for vandigbene er uddybet i folgende
planer:

- Recipientkvalitetsplan 1984 for Vestsjzllands Amtskommune

- registrering af vandlob efter naturbeskyttelseslovens § 3. (tidl. § 43 i
naturfredningsloven)

- Skelsker Kommunes spildevandsplan 1993 - 2004.
Disse planer samt vandlebsloven - med tilhgrende bekendtgerelse og cirku-

leerer vedrorende regulativer for offentlige vandlab - danner baggrund for de
forhold, der skal tilgodeses ved revisionen af vandlebsregulativerne.
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I'henhold til Miljebeskyttelsesloven af 1983 har amtsridet i Vestsjzllands amt
udarbejdet en recipientkvalitetsplan.

Mals®tningssystemet, der fremgir af skemaet Pd naste side, bygger pa en

opdeling i 3 hovedmals®tninger: "skzrpet”, "basis", "lempet”

Udgangspunktet er "basis” mals®tning, der skal sikre et updvirket eller kun

svagt pavirket dyre- og planteliv.

malsatning.

I recipientkvalitetsplanen er der ikke fastlagt nogen maélsetning for Lange-

landsererenden. PA baggrund af dette ber mi

B3-mélsztning kan opnas.

2, PLANMATERIALE
2.1 Recipientkvalitetsplanen
Milsztningssystemet;

ljgkvaliteten vere si god at en

[

Milsatning

Beskrivelse

Skarpet milsetning A Serligt naturvidenskabeligt interes- | Vandleb, hvor seerlige naturelementer
seomride enskes beskyttet
" Generel milsetning Bl Gyde- og yngelopveekstomrade for | Vandleb, der skal kunne anvendes
laksefisk | som gydeomride og opvaekstomrade
for yngel af erred og andre laksefisk
B2 Laksefiskevand Vandleb, der skal kunne anvendes
som opvakst- og opholdsomride for
arred og andre laksefisk
B3 Karpefiskevand Vandleb, der skal kunne anvendes

som opholds- og opvzkstomrade for
il, aborre, gedde og karpefisk

Lempet malsztning

C, D, E, F (undertiden andre benzvnelser: Cl, C2.)

Vandleb, der skal anvendes til afledning af vand, evt. veesentligt pavirket af;

spildevand
grundvandsindvinding
fysiske indgreb

okker

De generelle krav til vandlebskvaliteten for vandlob med B3-mals®tning er
anfort i det felgende:
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B fiskevand

Vedligeholdelse i et betydeligt omfang vil normalt vere i overensstemmelse
med recipientkvalitetsplanen, men vedligeholdelsen skal udfares sdledes, at der
i videst muligt omfang tages hensyn til de miljpmassige forhold.

Der ma ikke findes faunasparringer i vandlabene.

Skyggegivende beplantning bor etableres langs lysibne strzkninger.

Forureningsgraden m3 generelt ikke overstige F° II. eller undtagelsesvis F°II -
111,
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2.2 Anden regionplanlegning

- Langelandsarerendens opland er omride, hvor skovrejsning er uensket pa
baggrund af naturfredningsmassige og landskabelige interesser.

- I regionplanen er oplandet desuden malsat som beskyttelsesomride (lan-
dareal), ligeledes pd baggrund af de store naturfredningsmassige og land-
skabelige interesser.

- Omradet er forbundet med moderate vandindvindingsmuligheder,

Langelandsererenden er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
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3. OPLANDETS OG VANDL@BETS NUV.£ERENDE TILSTAND

Anvendelsen af Langelandsererendens opland er i vid udstrekning preget af
landbrug og enge til afgresning.

Langelandsorerenden er reguleret i hele forlobet, og den fysiske variation i
vandlabet er temmelig dérlig.

Langelandsererendens faldforhold er generelt darlige (ca. 0 %,).

Dyre- og plantelivet i vandlabet er temmelig begranset som folge af de dérlige
fysiske forhold.

Som helhed lever vandlebet i sin nuverende tilstand ikke op til de krav, der
svarer til en B3-méilsztning,
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4.

4.1

DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING

Opmiling

Vandlobet er opmalt ved nivellement af Hedeselskabets distrikiskontor i Sla-
gelse i 1989,

Der er foretaget tvarprofilopmaling for hver ca. 100 meter og desuden er der
opmdlt tverprofiler i forbindelse med broer m.v. samt ved vasentlige &ndrin-
ger i vandlabets profil.

Talt er der for Langelandsererenden opmalt 12 tverprofiler, 1 dbent tilleb og 3
reroverkersler.

Opmdlingen er henfert til Dansk Normal Nul ved folgende GI - fixpunkt;

T—

H Punkt nr. | Kote [m] Beskrivelse
23-12-9006 5,84 Bolt.
Omeo kirke.
. gavl

Nivellementet er inddateret i Hedeselskabets EDB - system VASP. Plot af
lengde- og tvarprofiler er vist i bilag 3 og 4.
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4.2

4.3

Oplandsafstremning og tilledninger

Felgende oplandskarakteristiske afstremningsverdier er bestemt for vandlobe-
ne:

Vinter 10 ars maksimum 75 Vs-km?
Vinter 5 rs maksimum 65 1/s'km?
Vinter medianmaksimum 50 1/s-km?
Vintermiddel 5 l/s'km?

Vinter 10 ars maksimum er den afstromning, som vinterens sterste dggnmid-
delafstromning overstiger én gang hvert 10, ar, i gennemsnit over en lang
arrekke, og si fremdeles. "Median" svarer til en gentagelsesperiode pa 2 Ar.

Sommer er defineret som perioden 1. maj - 31. oktober, vinter som den ovri-
ge del af dret,

I Langelandsererenden er der ikke beregnet tidsserier for vandfering eller
udfert enkeltmalinger af vandforing. Vintermiddelafstremningen er derfor
skennet ud fra nettonedberen. Maximumverdierne er skennet ud fra middel-
vandferingen efter retningslinierne beskrevet i Fagdatacenter publikation nr.
2/1990 "Sken af karakteristiske afstramningsvardier" samt efter "Hydraulisk
dimensionering" fra viigverket pupl. 1990;11. Siledes er det ikke muligt ud
fra det foreliggende datagrundlag og tilgaengelig viden at skenne karakteristi-
ske afstremningsvardier gzldende for sommerperioden.

I henhold til Skalsker Kommunes spildevandsplan 1993 - 2004 er der ingen
spildevands- eller regnvandtilledninger til Langelandsererenden.

Vandspejlsberegninger

Der er udfert vandspejlsberegninger med Hedeselskabets stationzre strom-
ningsmodel VASP, med henblik pé vurdering af de afvandingsmzssige konse-
kvenser af regulativrevisionen.

De hydrauliske beregninger i VASP foregar som stykkevise beregninger efter
manningformlen, med anvendelse af modstandsradius.

Manningtallet, der indgir i formlen, udtrykker vandlgbets ruhed, idet et stort
manningtal svarer til en lille ruhed og dermed en storre vandforingsevne for et
givet fald og tverprofil,
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Ved beregningerne er anvendt de i regulativets kapitel 3 n@vnte manningtal og
afstromningsniveauer.

Manningtallet er fastsat pd baggrund af erfaringer fra lignende vandlgb.
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5. FASTSATTELSE AF REGULATIVMZESSIG VANDFORINGSEVNE VED TEORE-
TISK SKIKKELSE

Af hensyn til de miljomassige forhold er der i regulativet fastsat krav til
vandlebets vandforingsevne, og ikke som tidligere til dets skikkelse.

Vandlebets regulativmzssige vandforingsevne er beskrevet ved en teoretisk
vandlebsskikkelse, manningtallet og 2 afstromningsverdier.

Den regulativmeassige vandferingsevne defineres som de 2 vandspejlsforlob,
der beregningsmassigt optreder i den teoretiske skikkelse ved det angivne
manningtal; nemlig ét vandspejlsforlob ved vintermedianmaksimum-afstrom-
ning og €t ved vintermiddel-afstremning,

Da det er vandlebets vandferingsevne der skal overholdes, kan vandlgbet
principielt set antage en vilkrlig skikkelse, s& lenge vandspejlsforlabene ved
de 2 afstromningsvardier overholdes.

I regulativet er der indbygget mulighed for en vandspejlsstigning pa ca. 10
centimeter, for der skal iveerksettes oprensning,

Ved fastsettelsen af vandlobets teoretiske skikkelse er der primert taget ud-
gangspunkt i de opmalte forhold.

Den teoretiske skikkelse er beskrevet som et enkeltprofil, som skitseret i regu-
lativets afsnit 3,

Fra st. 0 til st. 574 er bundkoten havet 6 - 17 cm. for at undgd bagfald ved
rerindlebet i st. 574.

Anlzgget er pd den &bne streekning @ndret fra O til 1 for at fi en mere stabil
profil.

Roroverkerslen fra st. 180 til st. 184 er havet 26 til 76 cm., da den pé grund
af den uhensigtsmassige placering vil sprre for vandets frie lgb og det anbe-
fales at foretage en snarlig omlzgning.

Vandlobet er som folge af hirdhzndet vedligeholdelse overuddybet pa det
meste af den &bne strekning.

Tverprofiler af den regulativmassige teoretiske skikkelse er vist i bilag 4.

I bilag 5 er vist lengdeprofiler med beregnede vandspejlsforltab for savel den
teoretiske skikkelse som for opmalingen og det tidligere regulativ.
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6.
6.1

KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN

Afvandingsmassige konsekvenser

Vintervandferingsevnen:

Vandspejlsberegninger for opmalingen 1989 viser, at Langelandsererenden ge-
nerelt har en god vandferingsevne, og risikoen for oversvemmelser langs
vandlobet er lille.

Dog kan en vintermedianmaksimum-afstremning give anledning til oversvem-
melse pa strekningen st. 360 - st. 410.

Narverende regulativ medforer ikke sikring mod oversvemmelser, men blot
at risikoen for oversvommelser ikke foroges vasentligt.

Beregninger for n@rvarende regulativ viser, at vandferingsevnen ikke er
vasentligt forringet i forhold til tidligere regulativ af 1979, ved sivel vinter-
medianmaksimum- som vintermiddel-afstromning.

Vandferingsevnen for nerverende regulativ er ikke vasentligt forringet i for-
hold til opmélingen 1989,

I beskrivelsen af konsekvensermne forudsattes det, at udlebet i Storebazlt er
holdt fri for sand, hvilket er af stor betydning for de afvandingsmassige
forhold. Det anbefales derfor at etablere nogle foranstaltninger, der letter dette
arbejde.

I bilag 5 er vandspejlsforlebet for nzrvarende regulativ, tidligere regulativ og
opmaling 1989 vist pd samme plot til sammenligning, for hver af de oven-
nzvnte afstremningsvardier,

Sommervandferingsevnen:

Den fremtidige vedligeholdelse med gredeskering i en slynget stromrende
forventes generelt ikke at medfore forringelse af vandlobets sommervand-
feringsevne. Der efterlades altid grode i vandlabet, og den tilsvarende reduk-
tion i tvaersnitsarealet kan give anledning til et let forhejet vandspejl ved min-
dre afstremninger. Omvendt forventes der en selvrensende effekt i stramren-
den som folge af hejere vandhastigheder. En eventuel uddybning af strom-
renden som felge heraf vil medfore et lavere vandspejl ved mindre afstrom-
ninger.

For sikring af stromrendens vandferingsevne er der i narvarende regulativ
fastlagt 2 grodeskeringsterminer, hvor behovet for grodeska®ring vurderes.
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6.2

Miljemassige konsekvenser

Med miljevenlig vedligeholdelse, udfert pi basis af kravet til vandlebets
vandferingsevne, er der skabt mulighed for en forbedring af de fysiske forhold
i vandlebet og dermed for faunaens livsbetingelser.

Vandlebet bliver ikke lengere fastlist i en bestemt skikkelse, men kan ved
naturlige processer udvikle en sterre variation og en mere formstabil morfolo-

gi.

Den efterladte grode udenfor stromrenden er i sig selv gavnlig for faunaens
livsmuligheder, og kan desuden opfange en del finkornet sediment og oge den
nzringsstofomsetning, der er knyttet til vandlebsplanterne og de mikroorga-
nismer, der lever pa planternes blade og stzngler.

Som helhed vil de nye vedligeholdelsesbestemmelser medvirke til, at vand-
lobets fysiske tilstand kan forbedres.
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7. HENSIGTSERKLARINGER FOR VANDLOBET

7.1  Miljeforbedring ved udizgning af grus og sten

For at forbedre vandlobets miljomassige forhold er det Skzlsker Kommunes
hensigt at udlzgge grus og sten pa udvalgte strekninger. Det er dog en forud-
s&tning, at den regulativmassige vandferingsevne overholdes.

7.2 Opfelgning

De ovenstdende forhold og hensigter vil lobende blive vurderet og eventuelt
udfort under hensyntagen til vandlobets egen udvikling.

Ved revisionen af nzrvarende regulativ i 2001 foretages en vurdering af
behovet for gennemforelse af foranstaltningerne, hvor disse ikke er gennem-
fort.
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