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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Langelandsererenden er optaget som offentligt vandleb i Skzlsker Kommune
pé baggrund af beslutning i Ome sognerdd henholdsvis d. 6. marts og d. 7.
december 1871.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandleb - som bekendtgjort i miljemini-
steriets lovbekendtgorelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljeministeriets
bekendtgorelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for of-
fentlige vandlab

- recipientkvalitetsplanen og anden regionplanl®gning

- tidligere regulativ af 31. oktober 197

- opméling af 1989

Narvarende regulativ erstatter tidligere regulativ.
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2. BETEGNELSE AF VANDLOBET OG OVERSIGTSKORT

Narvarende regulativ omfatter Langelandsorerenden i Skzlsker Kommune fra
0 - punkt i skellet mellem matr. nr 12d og 32a Ome by, Ome til endepunkt
ved udlebet i Smélandsfarvandet.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrems.
Vandlebet kan ses i hele sit forleb pd 4 cm - kort nr. 1412 III N@.

Regulativet omfatter rorlagt og dbent vandleb som angivet i skemaet nedenfor:

Vandlebsnavn Rerlagt [m] Abent [m] Talt [m] ll
Langelandsererenden 31 574 605 "

|

Vandlebets beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinator er angivet
pa oversigtskortet.
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Lange|and89rerenden st. 0 0.17 kmn2 UTM 836740, 6114760

st. 677 1.25 km2 UTM 636210, 6114660
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3. VANDLOBETS VANDFORINGSEVNE

Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vandlebets vedligeholdelse skal ske pa
basis af vandlebets vandfaringsevne, fastlagt ved en teoretisk skikkelse.

Vandlebets vandferingsevnegivende teoretiske skikkelse fremgar af neden-
stdende dimensionsskema. Koterne er henfort til Dansk Normal Nul.

Principskitse, til illustration af de i dimensionsskemaet angivne bundbred-
der og anlaeg.

Kronekoni.

2
...51'\5{%#!}"

-~
\ Bundbredde.
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Dimensionsskema;

Station Vandlebets Bundbredde Fald Anleg Anmerkning
bundkote eller
rerdimension
m c¢cm DNN cm ofco
f 0 6 X p.3 X
80 0,0
33 6 X X X
33 d X X X
245 6,7 Roroverkersel
36 =11 X X X
36 6 X X X
80 0,0 1
180 6 X X X
180 -20 X X X
280 0,0 Reroverkorsel
184" -20 X X X
184 ] X X X
80 0,0
214 6 X X X
214 -2 X X X
@230 0,0 Roaroverkersel
I 217 -2 X X X
217 6 X X X
80 0,0 1
574 6 X X X Rerindleb
@30 5,5
e 605 =11 X Xl X 1 UdlobiStorebaelt |
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Til de anforte dimensioner for de abne straekningers teoretiske skikkelse er
knyttet nogle beregningsvardier, som bruges i forbindelse med kontrollen af
vandlebet. Folgende beregningsvardier er fastlagt:

- Vandlgbets Manningtal (vinter): 20

- Afstromningsvardier:
Vintermedianmaksimum: 50 1/s-km?
Vintermiddel: 5 Vs'km?

Vandlebet kan i princippet antage en vilkérlig skikkelse, blot vandferingsevnen
er lige s& god som ved de anforte teoretiske dimensioner. Vandferingsevnen
skal vere overholdt ved begge ovenstiende afstremningsvardier.

De nzrmere bestemmelser vedrerende kontrol, oprensning og grodeskering er
angivet i regulativets afsnit 8.
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4, BYGVARKER, TILLOB M.V.
(Registreret under opmalingen.)

4.1 Broer og overkorsler

~—— =
Station Opmalt Dimension Fri- Ejerforhold Bemerkninger
bundkote for hajde
vandslug/
rordiameter
m cm DNN cm cm
33-36 -9/-11 245 . Privat Reroverkearsel
180 - 184 -46/-96 280 Privat Roroverkersel
214 - 217 =2/-2 230 Privat | Reovoverkorsel )
4.2 Dran- og spildevandsudleb samt dbne tilleb
(synlige udleb pa opmalingstidspunktet)
Station Rerdimension Bundkote Bemeerkninger
m cm cm DNN
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5.

5.1

5.2

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Administration

Bygvarker

Vandlebet administreres af Skalskor kommunalbestyrelse, som er vandlebsm-
yndighed.

Vandlgbet med bygverker m.v. skal vedligeholdes siledes, at den for vand-
lobet fastsatte skikkelse eller vandfaringsevne ikke @ndres.

Vandlgbets vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rerlagte
streekninger - pahviler vandlabsmyndigheden.

Bygvearker, sisom styrt, stryg, diger og skriningssikringer m.v., der er udfort
af hensyn til vandlebet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af evrige bygvarker - broer, stemmevarker, pumper, over-
kersler og vandingsanl®g m.v. - pihviler de respektive ejere eller brugere.
Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grede m.v., der samler
sig ved bygvarker, jf. vandlebslovens § 27, stk. 4.

Bygvearker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandszttes pd
vandlebsmyndighedens foranstaltning og pi ejerens bekostning.

Enhver @ndring af bygvarker skal godkendes af vandlebsmyndigheden, jf.
vandlebslovens § 47.

Ved alle styrt og stemmevarker eller lign. skal der i henhold til Fiskerimini-
steriets bekendtgorelse nr. 657 af 7. juli 1994 om 4lepas, ungfiskesluser samt
afgitringer i ferske vande vare anbragt alepas i perioden 1. april til 31. okto-
ber.
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6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt af sejle pd vandlebet uden vandlebsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads galder ikke for vandlgbsmyndighedens sejlads i for-
bindelse med tilsyn og vedligeholdelse.
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7. BREDEJERFORHOLD

7.1 Banketter

I landzone herer der til vandlebets dbne strekninger 2 meter brede banketter,
regnet fra vandlebets everste kant.

P& disse banketter md der ikke foretages nogen form for dyrkning, jordbe-
handling eller terren®ndring.

Banketterne skal fremstd som udyrkede arealer med naturlig gras-, urte- og
trevegetation.

For at begrense grodevaksten pabydes bredejerne at bevare skyggegivende
vegetation langs vandlebet indtil 2 meter fra everste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel supplerende be-
plantning, som vandlebsmyndigheden finder nedvendig, pahviler vandlgbs-
myndigheden.

Safremt dele af beplantningen er til hinder for nedvendig maskinel vedlige-
holdelse af vandlabet, kan vandlebsmyndigheden foretage den nedvendige
udtynding.

7.2 Arbejdsbazlter og overkersler ved udleb

De til vandlgbet grensende ejendommes ejere og brugere er i avrigt pligtige
til at tile de fornedne vedligeholdelsesarbejders udferelse, herunder transport
af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandlebets bredder. Det
bemarkes, at arbejdsbaltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygvarker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende
anlzg af blivende art ma ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse anbringes
nrmere pverste vandlebskant end 8 m, og for rorlagte strekninger ikke
n2rmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tillob, og tilleb der reguleres, skal - sifremt vandlebsmyndigheden forlan-
ger det - forsynes med en overkersel med 5 meters ovenbredde ved udlabet,
til brug for transport af materiel der anvendes til vandlebets vedligeholdelse.

7.3 Hegning i forbindelse med losdrift

De til vandlobet grensende arealer md ikke uden vandlebsmyndighedens
tilladelse benyttes til lgsdrift, med mindre der opsttes og vedligeholdes et
forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra everste vandlebskant. Sadan-
ne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse,
sifremt dette er nedvendigt af hensyn til maskinel udfarelse af vedligeholdel-
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7.4

7.5

7.6

7.7

sesarbejdet.

Zndringer i vandlebets tilstand

I henhold til vandlgbslovens § 6 mi ingen bortlede vand fra vandlebet eller
foranledige, at vandstanden i vandlebet forandres, eller at vandets frie lob
hindres.

Regulering, herunder rerlegning af vandlebet og etablering af broer og over-
korsler, ma kun finde sted efter vandlebsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget md ingen uden tilladelse fra vandlebsmyndigheden foretage
foranstaltninger ved vandlobet og dets anlzg, hvorved tilstanden ved disse
kommer i strid med bestemmelserne i nzrvarende regulativ, vandlgbsloven,
miljobeskyttelsesloven eller regionplanen.

Forurening af vandlobet

Vandlabet mé ikke tilferes faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre
vasker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandlobet, jf.
miljebeskyttelseslovens bestemmelser.

Kreaturvanding og vandindvinding

Draenudleb

De tilgrnsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlebet til
kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandlebsmyndigheden kan
meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal ud-
graves uden for vandlebets profil og indhegnes siledes, at kreaturer ikke kan
trede ud i vandlebet, samt sikres siledes, at udtrdning af jord i stremlobet
ikke finder sted.

Anden vandindvinding md ikke finde sted uden tilladelse, if. vandfor-
syningslovens bestemmelser.

Udleb fra drenledninger skal udferes og vedligeholdes siledes, at de ikke gor
skade pa vandlebets skrininger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rerudleb over den teoretiske bund-
kote kan med héndredskaber fjernes af ejeren efter forud indhentet tilladelse
fra vandlebsmyndigheden.

Nye drantilleb m& ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse placeres med
underkanten af reret dybere end 20 cm over den teoretiske bundkote.
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7.8

7.9

Udferelse af andre rorledninger, og l&gning af kabler, rorledninger o.1. under
vandlabet, mi kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandlgbsmyndig-
heden.

Beskadigelse og pabud

Straf

Skalapzle, bundpzle eller andre former for afmarkning i eller ved vandlobet
ma ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den
ansvarlige.

Beskadiges vandleb, diger, faskiner, bygvarker eller andre anlzg ved vand-
lobet, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandlgbsloven eller be-
stemmelserne i nzrverende regulativ, kan vandlebsmyndigheden meddele
pdbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pibud ikke efterkommet inden udlobet af den fastsatte frist, kan vand-
lobsmyndigheden foretage det fornadne pa den forpligtedes regning, jf. vand-
lobslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pa grund af uszdvanlige nedbors-
forhold eller andre udefra kommende uszdvanlige begivenheder, kan vand-
lebsmyndigheden foretage det fornedne uden pibud og pa den forpligtedes
regning, jf. vandlebslovens § 55.

Overtredelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede, jf. vand-
lgbslovens § 85.
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8.

8.1

8.2

8.3

8.4

VEDLIGEHOLDELSE

Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandlobet, og beplantning pa skrininger og banketter, foranstaltes vedlige-
holdt af vandlebsmyndigheden.

Vandlebsmyndigheden afger, om vedligeholdelsen skal udfores i entreprise
eller ved egen foranstaltning.

Milsztningen for vandlabet

Langelandsorerenden er ikke malsat i Vestsjaellands Amts recipientkvalitets-
plan 1984,

Den manglende malsztning og de tilsvarende krav til vandlgbskvaliteten er be-
skrevet i redegerelsens afsnit 2.

Hensigten med vedligeholdelsen

Oprensning

Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vand-
labsstrekninger skal udferes siledes, at vandlobets fysiske tilstand er i over-
ensstemmelse med de krav, der svarer til en B3-milsztning.

Ved vandlebets vedligeholdelse forstis de fysiske indgreb, der foretages i
vandlebet for at sikre den fastlagte vandforingsevne.

Vandlebsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstiende ved-
ligeholdelsesprincipper.

Kontrol af vandferingsevne:

Vandlebsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert &r inden 30. septem-
ber vandlebets skikkelse ved pejling eller nivellement, og denne sammenhol-
des med den teoretiske skikkelse.

De teoretiske dimensioner fremgir af dimensionsskemaet afsnit 3.

Ved aflejringer pd 10 cm eller mere gennemfores oprensning til max. 10 cm
under den angivne teoretiske bundkote i den angivne bundbredde. Hvis der
konstateres brinkudskridninger eller lignende forhold, som begrznser vand-
feringsevnen i vandlebet, oprenses disse ligeledes.
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Vurderer vandlebsmyndigheden, at andre forhold - herunder de miljemzassige
- skal tilgodeses, kan ovenstdende oprensning - i forhold til den beskrevne
skikkelse - fraviges, nar vandspejisberegninger for opmalingen af vandlobet
viser, at vandspejlsstigningen vil vere under 10 ¢m for begge afstremnings-
situationer.

Vandspejlsberegningerne udfores for begge de i afsnit 3 angivne afstromnings-
vardier med det angivne manningtal. Der iverkszttes oprensning, hvis be-
regningerne for opmdlingen viser en vandspejlsstigning p& 10 cm eller mere
ved €n eller ved begge afstremningsverdier i forhold til vandlgbets teoretiske
skikkelse ved samme afstromning,

Oprensningens udfarelse:
Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. august - 30, september,

Oprensningen begraenses s& vidt muligt til vandlebets naturlige slyngede
stromrende og omfatter kun sand og mudder. Aflejringer af sten 0g grus ma
ikke opgraves eller omlgjres, og overhzngende brinker ma ikke beskadiges.

Oprensning i slynget stromrende udfores i den angivne teoretiske bundbredde,
og der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote - dog med en to-
lerance pi 10 cm.

Oprenset materiale oplegges over pverste vandlabskant.

Vandlebsmyndigheden kan vzlge at udfere arbejdet etapevis pd mindre del-
strekninger med en tidsmessig forskydning.

Hvor den nedvendige oprensning omfatter sterre mangder, kan arbejdet ud-
fores med maskine.

Fjernelse af sne og is der forirsager stuvninger kan undlades.

Hvis der indtreder fare for betydelige skader som folge af unormalt store
aflejringer i vandlobet, kan vandlebsmyndigheden ivarksztte ekstraordinzre
oprensninger. Dette forudsztter dog normalt, at det vurderes at have betyd-
ning for en vasentlig del af de berorte arealer.

8.5 Grodeskzring

Grodeskeringsbehovet vurderes mindst 2 gange arligt, nemlig i perioderne
juni - juli og august - september, Ved gredevakst i stromrenden
iverksattes grodeskering.

Vandlebsmyndigheden kan dog ivarksatte ekstraordinzre grodesk®ringer,
hvis der er kraftig gredevakst i vandlsbet,
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Grodeskaringen skal udferes, si greden fijernes i vandlobets naturlige strom-
rende, der normalt kan genfindes som den dybe del af vandlobets tvaerprofil,
der slynger sig fra side til side ned gennem vandlobet. Den grede der vokser
uden for stremrenden efterlades.

Ved den 1. grodeskering kan der foretages skzring af tagrer, pindsvineknop
og dunhammer, ogsd udenfor den beskrevne stremrende, sifremt det vurderes
hensigtsmessigt med hensyn til praktiske vedligeholdelsesarbejder.

Ved den 2. gredeskaring skares der - udover den beskrevne stromrende -
tagror i en bredde pd ca. 150 cm pd begge sider af stromrenden. Der mi
efterlades en stub pa 20 cm.

Principskitse af stremrendens forlgb

San dbanker.

Strgmrende.

Tveersnit A-8

Strgmrende.

Groeden skares i de nedenfor angivne stremrendebredder og skat s vidt muligt
skzres i bund.

Skema over stremrendebredde ved grodeskzring:

Station Stremrendebredde Stremrendebredde
1. gredeskering 2. gredeskzring
cm cm
|| 0-574 50 +/-10 70 +/-10

Arbejdet bar principielt udferes manuelt, enten med le eller med motori-
serede hindredskaber. Kan arbejdet ikke udfores manuelt af sikkerheds-
meessige arsager, kan det udferes med maskine. Desuden kan eksempel-
vis beskeringen af sterre bevoksninger med f.cks. tagror i praksis bedst
udfores maskinelt.
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8.6  Vegetation p4 anlag og banket

Vegetationen pd vandlebets anleg og banketter skal forblive usliet und-
tagen ved nedennzvnte forhold:

Der kan foretages slining i hele sommerperioden som led i plejen af
nyetableret skyggegivende vegetation.

Der mi foretages pleje af traer og buske under hensyn til den grodebe-
grensende effekt i vandlebene (jf. afsnit 7.1).

I perioden juni - september afskeres Red Hestehov og Brendenzlde pa
hele anlegget (max. 20 cm stub), sifremt disse arter danner sammen-
hangende bevoksninger. Bjerneklo afskares altid pa anlzg og banket.

I vandleb med stremrendebredder (i 2. gredeslaning) p4 under 1 m skal
stivsteenglet vegetation pa anlegget afskeres minimum 100 cm malt fra
bund (max. 20 cm stub).

8.7  Vedligeholdelse af rorlagte straekninger

Vedligeholdelse af rorlagte vandlebsstrakninger udferes normalt kun,
nir vandlebsmyndigheden finder det pikravet. Bronde og sandfang
kontrolleres mindst 1 gang arligt og renses op efter behov, for at fore-
bygge mod videre transport af sandaflejringer.

8.8  Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tile

Ved tilretteleeggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere
og brugere skal tile, seges fordelt p4 begge sider af vandlobet. Den
afskdrne grade og kantvegetation skal s4 vidt muligt optages fra vandle-
bet efterhinden som den afskeres.

Afskéret grade og kantvegetation oplagges ovenfor overste vandlobskant
inden for en afstand af 5 m fra denne kant.

P streekninger, hvor det ikke er muligt at opsamle groden efterhdnden
som den afskares, kan man lade groden drive frit med strommen og op-
samle den pd hensigtsmassige steder.

Séfremt man vealger at lade den afskirne grode drive med stremmen til
opsamling, skal den opsamlede grede p4 vandlebsmyndighedens foran-
ledning transporteres bort fra vandlebets nerhed senest 24 timer efter
opsamling.
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Ved oprensning med maskine oplegges fylden s4 vidt muligt pa skiftevis
hgjre og venstre side af vandlobet fra 4r til ar.

Den fra oprensningen hidrerende fyld m.v., der fremkommer ved vand-
lobets regulativmassige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstedende
Jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandlobskanten eller
sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert ars 1. maj.

Det péhviler den enkelte ejer eller bruger selv at underssge, om der er
oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger
at fjerne eller sprede fylden, kan vandlebsmyndigheden med 2 ugers
skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udfere pa den pé-
gzldendes bekostning,

8.9  Udbedring af bygvarker og skraningssikringer
Udbedring af bygvarker og skraningssikringer foretages fortrinsvis i
perioden marts-april eller september-oktober.

8.10  Klager vedrerende vandlabets vedligeholdelse
Lodsejere - eller andre med interesse i vandlabet - der matte finde vand-
lobets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrorende vand-

lobet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandlgbsmyndig-
heden.
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9. TILSYN
Tilsynet med vandlebet udferes pa foranledning af vandlebsmyndighe-
den.

Vandlobsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandlabet i
september méned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ensker om at deltage i det-
te syn, kan ireffe nermere aftale herom med vandlebsmyndigheden.
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10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i ar 2001.
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11. REGULATIVETS IKRAFTTRAZDEN

Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger
med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og @ndringsforslag inden
den 1. maj 1996.

Ved indsigelsesfristens udleb var der ikke indkommet indsigel-
ser/bemarkninger til regulativets indhold og udformning,

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af

Skeelsker Kommune, den 20. juni 1996.

Mo 8 E,ga&/ Y

e
Regulativwdg i kraft fra datoen for dets endelige vedtagelse.

-
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